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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

 
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ  
 

− У члановима 60‐64, Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 ‐ испр, 64/2010 
‐ одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 ‐ одлука УС, 50/2013 ‐ одлука УС, 98/2013 ‐ одлука УС, 132/2014 и 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и и 9/2020); 

− У Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'', бр. 22/2015); 
 
Садржај Урбанистичког пројекта дефинисан је: 

− Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
"Службени гласник РС", број 32 од 3. маја 2019. 

 
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
Плански основ представља: 

− Трећа измена и допуна плана генералне регулације "Шабац" – ревизија ("Сл. Гласник града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр . 18/2015, 23/2015, 16/2018, 05/2019, 17/2019 и 20/22019). 

 
1. 3.  ЛОКАЦИЈА 
 
Предметна локација се налази уз Зпадну трансверзалу у Шапцу, на катастарској парцели 3337/153 К.О. Мајур. 
Катастарска парцела 3337/153 К.О. Мајур се налази у обухвату Треће измене и допуне плана генералне регулације 
"Шабац" – ревизија ("Сл. Гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/2015, 23/2015, 
16/2018, 05/2019, 17/2019 и 20/22019) у блоку 400, у зони Рз3 / ИДПГР-3 радна зона „Запад“. Приступна 
саобраћајница предметној катастарској парцели је Улица Западна трансверзала – државни пут II А реда. 

 
1. 4. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Изради предметног урбанистичког пројекта приступило се на захтев инвеститора Нинка Чачића из Липолиста  за 
потребе изградње новог пословног објекта – салона намештаја, у Шапцу, на кат. парц. 3337/153 К.О. Мајур, у складу 
са Информацијом о локацији бр. 950-1-310/19-11 издатом од стране Одељења за урбанизам Градске управе 
града Шапца, дана 19.12.2019. год. 
Трећом изменом и допуном плана генералне регулације "Шабац" – ревизија ("Сл. Гласник града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр . 18/2015, 23/2015, 16/2018, 05/2019, 17/2019 и 20/22019) на предметној 
локацији предвиђена је обавезна израда Урбанистичког пројекта у циљу урбанистичко архитектонске разраде 
локације, провере могућности изградње, капацитета и будућих прикључења на саобраћајну и комуналну 
инфраструктуру. 
Овим пројектом створиће се урбанистичко‐технички основ за изградњу пословног објекта – салона намештаја, 
усмеравање изградње у правцу подизања квалитета у складу са стандардима неопходним за развој радне зоне и 
реализације радова према приложеном идејном решењу на катастарској парцели 3337/153 К.О. Мајур.  

 

2.  ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Граница обухвата урбанистичког пројекта дефинисана је границом предметне катастарске парцеле 3337/153 К.О. 

Мајур, укупне површине 7934m2.  

Предметна парцела се са севрне стране се граничи са кат.парц. 3337/140 К.О. Мајур, са јужне стране са кат. парц. 
3337/182 и 3337/216 све К.О. Мајур, са источне стране са кат. парц. 1264/3 К.О. Шабац док са западне стране 
излази на јавну саобраћајницу (Западну трансверзалу) на кат. парц. 3337/138 К.О. Мајур. Колски и пешачки приступ 
су омогућени са те саобраћајнице. 
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   3.   УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

    

   3.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И УСЛОВИ ПЛАНИРАЊА 

 

У делу радне зоне „Запад“ где се предматна локација налази, нема изграђених објеката. Неизграђено 

земљиште се користи за пољопривредну производњу. Зона је са запада тангирана Западном 

трансверзалом а са источне стране у непосредном окружењу је стамбена зона катастарске општине 

Шабац. Са јужне стране планирано је заштитно зеленило уже зоне заштите водоизворишта. 

Ради формирања колског приступа адекватне ширине и радијуса за несметани приступ меродавног возила 

(теретног возила), потребно је предвидети саобраћајни прикључак на 2 места – улаз и излаз на парцелу са западне 

стране предметне парцеле са државног пута II A реда односно из Улице Западна трансверзала, у свему у складу 

са условима ЈП „Инфраструктура Шабац“ и важећом планском документацијом, законском и подзаконском 

регулативом. 

 

3.1.1.  СТАТУС ЗЕМЉИШТА У ГРАНИЦАМА ПРОЈЕКТА 

Катастарска парцела бр. 3337/153 К.О. Мајур, обухваћена је ИДПГР – 3 у оквиру просторно-амбијенталне целине 

Радне  зоне „Запад“  – блок 400. 

На катастарскојим парцели бр. 3337/153 К.О. Мајур, земљиште је дефинисано као градско грађевинско и у 

приватној је својини.  

 

3.1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИЗГРАЂЕНОСТИ ПРОСТОРА 

На предметној парцели, укупне површине P=7934m2, не постоје изграђени објекти. 

 

3.1.3.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

На предметној парцели не постоје изграђени  прикључци инфраструктуре 

 

3.1.4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Градска управа града Шапца, Одељење за урбанизам, издало је Информацију о локацији о могућностима и 

ограничењима планиране изградње пословног објекта салона намештаја, на кат. парц. 3337/153 К.О. Мајур, под 

бројем 950-1-310/19-11 дана 19.12.2019.год.) 

− Као основ за израду урбанистичког пројекта коришћена је Трећа измена и допуна плана генералне 

регулације "Шабац" – ревизија ("Сл. Гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр 

. 18/2015, 23/2015, 16/2018, 05/2019, 17/2019 и 20/22019). 

На графичком прилогу бр. 1 – Извод из треће допуне и измене ПГР-a Шабац - Ревизија, означена је позиција 

предметне парцеле. 

НАМЕНА ОБЈЕКАТА 

Планом је предвиђено унапређење и развој  подручја кроз реконструкцију и изградњу комерцијалних садржаја, 

занатске производње, сервиса и услуга, без дозвољене стамбене градње и индустријско-производних објеката. 

Одабир делатности мора бити такав да саобраћајне или било које друге потребе које проистичу  из појединачне 

делатности, не ремете основне функције зоне у којој се налазе, као и ближег и ширег суседства. 

Правила грађења и уређења која се односе на зону доминантне намене у потпуности се односе и на компатибилну 

намену, а урбанистичким пројектом могу се дати и другачија  правила, али увек у корист унапређења укупног 

простора и доминантне намене зоне. 
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ЗОНЕ ЗАШТИТЕ 

Предметна кат. парц. 3337/153 К.О. Мајур с е налази у широј зони заштите изворишта подземне воде у склопу 

блока 400 радне зоне „Запад“. Снабдевање и испуштање воде са локације мора бити строго контролисано и у 

складу са водопривредним и санитарним условима. Објекти се морају прикључити на канализациони систем уз 

обавезу предходног  третмана отпадних вода. 

Зона III изворишта подземне воде 

У порозној средини међузрнског типа, када је подземна вода са слободним нивоом и када је водоносна средина 

покривена повлатним заштитним слојем који умањује утицај загађивача са површине терена, зона III обухвата 

простор са ког вода дотиче до водозахватног објекта за најмање 200 дана. 

У порозној средини међузрнског типа, када је подземна вода под притиском и када је водоносна средина покривена 

повлатним заштитним слојем који умањује утицај загађивача са површине терена, простирање зоне III не може да 

буде краће од 500m од водозахватног објекта. 

У порозној зони карстно-пукотинског типа, када је подземна вода под притиском и када је водоносна средина 

покривена повлатним заштитним слојем који умањује утицај загађивача са површине терена, простирање зоне III 

не може да буде краће од 1000m од водозахватног објекта у правцу тока воде. 

Мере заштите и одржавање зона санитарне заштите 

Одржавање зоне III: 

У зони III не могу се градити или употребљавати објекти постројења, користити земљиште или вршити друге 

делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то: 

• Трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју директно или 

индиректно уносити у воде; 

• Производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју директно или 

индиректно уносити у воде; 

• Комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; 

• Испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења; 

• Изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 

• Еексплоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина; 

• Неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума других материја и 

материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем и цурењем; 

• Неконтролисано крчење шума; 

• Изградња и коришћење ваздушне луке; 

• Површински и потповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну воду и 

одстрањивање слоја који застире водоносни слој осим ако ти радови нису у функцији водоснабдевања; 

• Одржавање ауто и мото трка. 
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ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

Блокови 399 и 400 (предметна парцела је део блока 400) 

РзЗ – ИДПГР-3_ РАДНА ЗОНА „ЗАПАД“ 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

Ови услови се односе на изградњу објекта у оквиру шире зоне санитарне заштите. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Намена 

објеката 

У овој зони је могућа изградња објеката: комерцијалних садржаја, занатске производње, 

сервиса и услуга. 

Становање и индустријска производња су забрањени. 

Правила 

парцелације 

Због облика парцела у блоковима  399 и 400, није дозвољена даља парцелација и 

препарцелација.. Све парцеле (3337/216 и новоформиране од 3337/182, морају имати 

директан приступ на површину јавне намене (кат.п.бр. 3337/196) минималне ширине 4,5m. 

Кат.п.бр. 3337/153 једина мора имати директан прилаз на државни пут. Није дозвољена 

парцелација на парцеле мање површине. 

Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора обезбедити приступ 

противпожарног возила. 

Условин за 

изградњу 

објеката 

Подземне 

етаже 

Не препоручују се због високог нивоа подземних вода али у случају да 

инвеститор примени посебне техничкемере, исте могу да заузимају већу 

површину на парцели од надземних делова објекта, при чему грађевинска 

линија подземних етажа остаје у границама парцеле и обезбеђује 

условљене незастрте зелене површине. 

Индекс 

заузетости 
Максимално 60%. 

Грађевинске 

линије 

Нови објекти се могу постављати на грађевинску линију улице или на 

преовлађујућу грађевинску линију али не ближе од 10,0m удаљености од 

границе путног земљишта државних путева. 

Удаљеност од 

међа и суседа 

Минималне удаљености објеката од бочних и задњих међа су 

дефинисане графичким прилогом. 

Спратност Максимална светла висина објеката је до три надземне етаже (П+2). 

Паркирање У складу са општим одредбама 014. 

Уређење 

слободних 

површина 

Све манипулативне и колске површине морају имати изведену канализациону мрежу са 

уграђеним сепараторима масти и уља. 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% површине сваке 

парцеле и озелењен паркинг (дрворед). 

Паркинг мора бити асфалтиран у потпуности како би се спречило отицање масти и уља у 

земљиште. Атмосферске воде са свих површина се доводе до сепаратора масти и уља и тек 

након тога се могу прикључити на канализациони систем или испустити у зелене површине. 

Изградња  

других 

објеката на 

парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене до максимално дефинисаних 

урбанистичких параметара. 
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Објекти чија 

је изградња 

забрањена 

По Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите  изворишта 

водоснабдевања ("Сл. гласник РС бр. 92/08) (члан 27) у простору издвојеном за ширу зону 

санитарне заштите не могу се градити или употребљавати објекти и постројења,  користити  

земљиште  или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на 

изворишту, и то: 

• трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не 

смеју ди- ректно или индиректно уносити у воде, 

• производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не 

смеју ди- ректно или индиректно уносити у воде, 

• комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата, 

• испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 

постројења, 

• изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода, 

• експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних 

сировина, 

• неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих 

гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће 

материје испирањем или цу- рењем, 

• неконтролисано крчење шума, 

• изградња и коришћење ваздушне луке, 

• површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире 

подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти 

радови нису у функцији водоснабдевања, 

• одржавање ауто и мото трка. 

 

3.2.   ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ 

 

У оквиру преметне парцеле 3337/153 К.О. Мајур планирана је изградња пословног објекта – салона намештаја, 

једноставног кубичног габарита развијеног по дубини парцеле. 

Објекат се гради у три фазе, од предње грађевинске линије ка задњој граници парцеле. У првој фази гради се 

западни део објекта, основног габарита око 60m дужине и 24m ширине и бруто површине 1440m2. У другој фази 

планирано је да се објекат у истој ширини изгради за око 30m по дубини парцеле, бруто површине 720m2. У крајњој, 

тећој фази, планирана је изградња источног дела објекта бруто површине 3132m2, у габариту од око 54m дужине 

и 29m ширине, формирајући континуалну јужну фасаду објекта. У прве две фазе предвиђена је изградња приземног 

објекта, коте слемена 6,95m. У трећој фази, према идејном пројекту, планирана је доградња габарита спратности 

П+1, коте слемена 12,61m. Укупна спратност објекта је од П до П+1. 

Обезбеђивање колског и пешачког приступа предметној парцели je са западне стране, из улице Западна 

трансверзала. 

Идејним решењем предметне парцеле испоштовани су сви урбанистички параметри, наведени у оквиру Треће 

измена и допуна плана генералне регулације "Шабац" – ревизија ("Сл. Гласник града Шапца и општина Богатић, 

Владимирци и Коцељева", бр. 18/2015, 23/2015, 16/2018, 05/2019, 17/2019 и 20/22019) као и одредбе релевантних 

техничких прописа и услова. Прибављени услови и мишљења надлежних предузећа су саставни део 

документације урбанистичког пројекта. 

3.1.1.  ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

У оквиру предметне катастарске парцеле, биће заступљене следеће функционалне целине: 

• У централном делу парцеле, повучен 10,0m од регулационе линије, смештен је објекат – салон намештаја; 
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• Интерна саобраћајница формира прстен око објекта у оквиру парцеле у ширини од 3,5m са интегрисаним 

пркирањем уз северну фасаду објекта поред главних улаза; 

• Уређене зелене површине на остатку парцеле.  

Положај објекта у оквиру предметног комплекса, колског и пешачког приступа, паркинга, интерне саобраћајнице и 

зелених површина приказан је на графичком прилогу број 4 – Урбанистичко решење. 

 

3.1.2.  ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 

На предметној катастарској парцели дефинисане су грађевинске линије, у смислу удаљености од границе парцеле 

и регулационе линије, а у свему у складу са Трећом изменом и допуном плана генералне регулације "Шабац" – 

ревизија ("Сл. Гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/2015, 23/2015, 16/2018, 

05/2019, 17/2019 и 20/22019). Предња грађевинска линија је 10m удаљена од регулационе линије. 

На парцели је омогућен кружни ток саобраћаја. Уједно је обезбеђен приступ свиим деловима парцеле за изузетне 

потребе (приступ противпожарног или санитетског возила). Приказ грађевинских линија дат је у оквиру графичког 

прилога број 5 – План  регулације и  нивелације са саобраћајним решењем. 

Нивелација парцеле је усклађена са постојећим улицама које је окружују, са постојећим објектима и платоима. 

Предметна парцела има директан приступ на Западну трансверзалу  која  се налази са западне  стране парцеле.   

Траса интерне саобраћајнице је дефинисана у простору гедетским координатама осовинских и темених тачака, а 

нивелациони положај је дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама, и приказан графичким прилогом бр. 

5 – План  регулације и  нивелације са саобраћајним решењем. 

При нивелисању интерних саобраћајница и платоа поштовани су минимални подужни и попречни падови 

неопходни за неометано отицање воде. 

Детаљном разрадом Пројекта за грађевинску дозволу могуће је одступање од нивелационог решења датог 

Урбанистичким пројектом, у циљу правилног нивелационог уклапања свих садржаја на парцели. 

 

3.1.3.  ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ 

Саобраћајно решење у оквиру предметног Урбанистичког пројекта је усклађено са решењем и стеченим обавезама 

према важећој планској документацији. 

На парцели је омогућен кружни ток саобраћаја, како би теретна возила могла да приступе згради. Уједно је 

обезбеђен приступ свиим деловима парцеле за изузетне потребе (приступ противпожарног или санитетског 

возила).  

Све саобраћајне и манипулативне површине у оквиру предметне парцеле ће бити претежно изграђене од 

асфалтног завршног слоја и пројектоване за тешко саобраћајно оптерећење.  

Постоје два колска  приступа – за улаз и излаз са парцеле. 

 

3.1.4. РЕШЕЊЕ И ПАРКИРАЊЕ  
 

Паркинг простор за путничка возила за запослене и посетиоце предвиђен је у оквиру парцеле. Број паркинг места 
је одређен у складу са параметрима дефинисаним у оквиру ИДПГР -3.  
Укупан број паркинг места који је предвиђен за путничка возила у оквиру предметне парцеле је 28.  

   3.1.5.  ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 

Парцеле је потребно оградити дуж међних линија. Ограђивање према улици није обавезно, а ограђивање према 

суседима може бити предмет договора са суседом. Договор се дефинише овереном сагласношћу. 

Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели 

која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије већ искључиво  
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према  дворишту. 

Висина уличне ограде износи максимално 2m, с тим да висина пуног (зиданог) дела износи максимално  0,9m,  а 

преко те висине ограда може бити транспарентна или жива ограда од одговарајуће врсте биљака. Висина ограде 

ка  суседним парцелама износи максимално 2m, али нема ограничења у погледу материјализације ограде.  

 

   4.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
4.1. ПЛАНИРАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ – НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

Површина предметне парцеле износи 7934m². Након изградње према урбанистичком пројекту, укупна површина 

под објектима износи 3726m². Остварени индекс заузетости износи 47%  и налази се у оквирима минималног 

индекса, предвиђеног важећом урбанистичком документацијом, чија је вредност 60% за парцеле у оквиру 

предметне зоне. 

Objekat je spratnosti P–P+1. Планирана спратност објекта је мања од дозвољене па је остварени индекс 

изграђености парцеле 0,68. 

Зелене површине заузимају простор од 1587m², односно 20% од укупне површине парцеле што је дозвољени 

проценат за ову зону. 

 

У следећој табели дат је упоредни приказ урбанистичких параметара за предметну парцелу 3337/153 K.O. Мајур, 

односно однос плански дозвољених и урбанистичким пројектом испуњених урбанистичких правила и показатеља 

са корективним факторима основних показатеља: 

 

 P парцеле 

(m2) 

Индекс 

заузетости 

Зелене 

површине 

Број паркинг места Спратност 

ИДПГР-3  
max 

60% 
4760,4m2 

min 

20% 
1586,8m2 

1ПМ на 70m2  

корисног простора/1ПМ 

на 20запослених 

П+2 

Остварено  

УП-ом 
P = 7934m2 47% 3726m2 20% 1587m2 

(2098,34m2 / 70m2 = 

29,98 ~ 30ПМ) + 1ПМ 

Планирано укупно 31ПM 

П–П+1 

 

Паркинг простор за путничка возила димензионисан је у складу са одредницама ИДПГР-3, где је дефинисано да 

је, када су у питању пословни објекти, потребно обезбедити једно паркинг место на 70 m2 корисног простора 

односно за магацине 1 паркинг место на 20 запослених.  

 

Укупан број паркинг места који је предвиђен за путничка возила у оквиру предметне парцеле је 5. 

За теретна возила предвиђено је паркирање у дну парцеле, уз границу са кат. парц. 3337/140 К.О. Мајур. 
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У следећој табели дат је преглед остварених новопројектованих површина, појединачно и у збиру: 

  

ПРОСТОР ПРОСТОРИЈА НЕТО ПОВРШИНА 

(m2) 

НЕТО ПОВРШИНА – 3% 

( m2) 

I ФАЗА 

 

Приземље: 

нето         P= 1400,86 m2 

нето-3%  P= 1358,83 m2 

бруто      P= 1440,00 m2 

1. инфо-пулт 

2. канцеларија 1 

3. канцеларија 2 

4. тоалет за запослене 

5. тоалет за посетиоце 

(мушки) 

6. претпростор 

7. тоалет за посетиоце 

(женски) 

8. изложбени простор 1 

7,85 

10,08 

16,48 

8,08 

5,48 

 

3,69 

 

5,49 

 

1343,71 

7,61 

9,78 

15,99 

7,84 

5,31 

 

3,58 

 

5,32 

 

1303,40 

II ФАЗА 

 

Приземље: 

нето         P= 697,35 m2 

нето-3%  P= 676,43 m 2 

бруто      P= 720,00 m2 

9. изложбени простор 2 

 

697,35 676,43 

 

III ФАЗА   

 

Приземље + спрат: 

нето         P= 2946,00 m2 

нето-3%  P= 2857,62 m2 

бруто      P= 3132,00 m2 

10. степенице 

11. изложбени простор 3 

12. изложбени простор 4 

 

   17,73 

1505,00 

1441,00 

   17,20 

1459,85 

1397,77 

 

Укупна нето површина фазе I, II и III: 

Фаза I_ приземље.......................................................1400,86 m2 

Фаза II_ приземље........................................................697,35 m2 

Фаза III_ приземље+ спрат........................................ 2946,00 m2 

∑P нето......................................................................5044,21 m2 

 

Укупна бруто површина фазе I, II и III: 

Фаза I_ приземље.......................................................1440,00 m2 

Фаза II_ приземље........................................................720,00 m2 

Фаза III_ приземље+ спрат........................................3132,00 m2 

∑P бруто....................................................................5292,00 m2 
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5.   НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

Уређење слободних и зелених површина  на предметној парцели приказано је у графичком прилогу бр 4 - 

Урбанистичко решење. 

Зелене површине заузимају простор од 1587m², односно 20% од укупне површине. 

Травњак  је најзаступљенији на предметној парцели и поребно је планирати га од аутохтоних врста трава отпорних 

на сушу и гажење. Нивелацијом терена је потребно обезбедити правилно отицање атмосферске воде од објеката 

и других површина ка зеленој површини. 

Озелењавање треба ускладити са позицијом и функцијом објекта, подземном и надземном инфраструктуром и 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина.  

 

6.  УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Планирани објекат у оквиру предметне парцеле биће прикључен на јавне мреже у свему према условима 

добијеним од стране јавних предузећа. На локацији, у обухвату Урбанистичког пројекта за изградњу салона 

намештаја, на кат. парц. 3337/153 К.О. Мајур, с обзиром да је парцела неизграђена, не постоје изграђене 

инсталације нити прикључци на инфраструктурне мреже. 

 

6.1. Водовод 

 

Предметна локација се налази у зони 3 изворишта подземне воде „Мали забран“ које је саставни део система 

водоснабдевања града Шапца. 

У складу са важећим прописима и усвојеним градским документима, у овој зони није дозвољена никаква активност 

која би угрозила здравствену исправност воде на изворишту  „Мали забран“. 

У Улици Западна трансверзала ЗТ-1, постоји ПЕХД - водоводна мрежапрофила Ø200mm. Предвиђа се минимални 

пречник прикључка Ø 100 mm, са могућношћу измене пречника након израде пројектно техничке документације. 

Пречник који задовољава противпожарне потребе усвојиће се као меродаван за прикључак. 

 

6.2. Канализација 

 

Прикључак санитарно-фекалне канализације за предметну парцелу пројектовати на постојећи PVC-санитарно-

фекални канализациони колктор Ø250mm у Улици Западна трансверзала ЗТ-1, и завршити га у ревизионом шахту 

на 1m од регулационе линије на приступачном месту. 

Предвиђен је прикључни колектор фекалне канализације Ø 200 мм са могућношћу измене пречника након израде 
пројектно техничке документације. 

 

Сакупљање и евакуација атмосферских отпадних вода 

 

Атмосферске отпадне воде одвести интерним атмосферским колектором до зелених површина предметне 

парцеле.  

Атмосферске воде са крова, бетонских и асфалтних површина није дозвољено испуштати у фекални колектор већ 

предвидети њихово испуштање водонепропусном атмосферском канализацијом у постојећи ГРП-атмосферски 

колектор пречника Ø1100mm, у Улици Западна трансверзала ЗТ-1, и завршити га у ревизионом шахту на 1,0m од 

регулационе линије, на приступачном месту. 

Прикључак на атмосферску канализацију  - мин Ø 300 mm, са могућношћу измене пречника након израде пројектно 

техничке документације. 
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6.3.  Снабдевање електричном енергијом 

  

Прикључење планираног објекта на дистрибутивни електроенергетски систем извести према техничким условима 

издатим од стране надлежног оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ под бројем 8L.1.0.0-158492-

UUP-19 од 13.08.2020. године. Према члану 131. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.57/11, 80/11, 

93/12, 124/12), енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије утврђује тачне трасе водова одређује 

место прикључења, начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок 

прикључења и трошкове прикључења. 

На предметној локацији постоје подземни ЕЕО 10 (20) kV у власништву ОДС-а. Приликм изградње објекта потребно 

је водити рачуна о безбедносним растојањима, о укрштању и паралелном вођењу, као и о мерама заштите на а у 

свему према:  

 

• Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 

напона од 1 кV до 400 кV ("Сл.лист СФРЈ" бр.65/88 и "Сл.лист СРЈ" бр.18/92 члан  од 103 до 108); 

• За места приступачна возилима ( око насељених подручја, ливада, ораница, пољских путева  сигурносна 

висина износи 6,0 m а сигурносна удаљеност 5,0 m; 

• За неприступачне делове зграде ( кров димњак и сл.) сигурносна удаљеност износи 3,0 m; 

• За стално приступачне делове зграда ( тераса, балкон и сл.) сигурносна висина изнси 5,0 m. а сигурносна 

удаљеност 4,0 m; 

Неопходно је придржавати се Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних 

електроенергетских водова (Сл.лист СФРЈ бр.6/92, чл.27) став 3. и став 4. у којима се каже да мора да буду 

испуњени следећи услови: 

 

• За неприступачне делове објекта (коси кров косине веће од 15° и сл)  сигурносна  удаљеност  мора бити 

најмање 0,25m а сигурносна висина најмање 0,4m; 

• Изнад приступачних делова објекта ( терасе, равни или коси кров косине мање од 15° и сл) сигурносна 

удаљеност до најближег проводника НН мреже мора бити најмање 1,25m а сигурносна висина 2,5m. 

 

Потребан капацитет прикључка: 
 

•  укупна потребна једновремена снага 43,47 kW. 
• врста прикључка - трајни 
• врста мерног уређаја - трофазно бројило 
• број тарифа - две 
• начин грејања – планирано грејање на гас 
• нема нетипичних трошила: 

На катастарској парцели не постоје и нису постојали објекти којима је испоручивана електрична енергија . 
 
У објекту су планиране машинске инсталације за грејање , хлађење и вентилацију. Планирано грејање објекта је на 
гас.  
 
Потребе електричне енергије  условљене системима за грејање , хлађење и вентилацију: 
-котларница = 8 kW, 
-вентилатори = 10 kW, 
-климатизација канцеларијског простора = 11 kW 
 
Потребе за гасом: 
-котларница = 50 m3/h 
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6.4. Телекомуникације 

 

На предметној ситуацији у оквиру граница регулационих линија не постоје подземни ТК објекти, услови за 

прикључење на ТК мрежу биће одређени у обједињеној процедури за прибављање грађевинске дозволе. 

 

6.5. Гасификација 

У непосредној близини предметне ликације налазе се челични и ПЕ гасовод. Приликом извођења радова заштитне 

мере спровести у складу са важећим прописима из области гасификације. 

По питању прикључења будућег објекта, ближи услови ће се изадати у оквиру редовне обједињене процедуре за 

добијање грађевинске дозволе. 

 

7. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

У складу са елаборатом "Инжењерско-геолошке подлоге за просторно и урбанистичко планирање на подручју 

општине Шабац", 2006.г, подручје блока 400, у коме је предметна парцеласе налази у геотехничкком рејону V.  

Рejoн V 

Инжењерско геолошки рејон V обухвата алувијалну зараван између делова рејона IV и на западном делу града, у 

терену са ндморском висином до 80m. Геолошки профил терена изграђују алувијални седименти Саве, типа 

поводња, плажа, корита и мртваја. Изграђени су од алевритских глина и пескова, локално шљунка, ређе муљевитих 

секвенци. Дебљина алувијалних наслага је врло променљива, од једног метра, до десет метара у приобаљу Саве. 

Седименти алувиона су по правилу потпуно засићени водом, са формираном отвореном издани средњег до 

великог капацитета, меки, стишљиви и слабо носиви. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

• Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3-5 %; 

• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaбилнoсти, 

мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa чeстo и муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним 

сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг тaлaсa; 

• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, нa oкo 1m 

дубинe, нeрeткo и при пoвршини. 

 

Неопходни услови коришћења терена 

• Израда хидротехничких објеката одбране и заштите од високих и катастрофалних вода, регулација 

кишних, површинских и подземних вода; 

• Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења; 

• Често неопходна нивелација - издизање терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом и 

рефулационим песком; 

• Дренирање терена код уређења и изградње објеката;  

• Пројектовање  објеката у сеизмичким условима за 70 и 7+0 MCS сеизмичког интензитета. . 

 

Услови изградње 

• Хидротехнички објекти регулације, кишни и фекални колектори и цевоводи, граде се са нагибима до 3 % 

и мање, а ослањају се на до јако стишљиво тло; неопходно је  предвидети  санационе  подлоге,  а  код  

објеката  великог пречника предвидети и могућност плитког шипирања; код дубоких ископа  потребна  је  

стабилна заштита разупирањем, талпирањем и шипирањем; терен је потпуно водозасићен, па је неопходно 

црпљење вода пумпама капацитета 5-8 1/ s; 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ_  ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – САЛОНА НАМЕШТАЈА_ КАТ. ПАРЦ. 3337/153 К.О. МАЈУР 

 

 

• Хидротехнички објекти, црпне станице или објекти трансформатора изводиће се у слабо носивом, јако 

стишљивом тлу; фундирање се углавном не може изводити директно,  за напоне веће од 100kN/m
2
;  

тампонски слојеви треба да  су од шљунчаног гранулата, са истовременом функцијом дренажног тепиха, 

пројектовани за велике напоне са збијеношћу до 30.000 kN/m
2
; обавезна је хидротехничка заштита подова 

најнижих етажа на стални водени ниво; 

• Нивелација терена може се изводити рефулацијом, или шљунковитим гранулатом, са предходном 

израдом подлоге од каменог набачаја; 

• Објекти становања , комуналних услуга , индустрије, јавних и спортских намена, са напонима већим од 100 

kN/m
2
, темеље се на дубоким темељима, али је могућа и израда тампона чија се дебљина и  збијеност  

усклађују  са напонима у тлу : 

• Саобраћајнице се граде у песковито-прашинастом тлу житке до меке консистенције, са масивном 

заменом постељице насипима и тампонима од грубозрних гранулата; 

• Објекти гробља не могу се градити у овом тлу, осим на локалним узв ишењима, изнад нивоа вода мин. 3m, 

уколико такве локације постоје; 

• Депоније не треба планирати у овом рејону због високог нивоа вода и сталног водозасићења тла; 

• Водоснабдевање у овом рејону могуће је из алувијалних пескова и шљункова, са више нивоа аквифера, 

али је потребна деферизација вода. 

 
8. МЕРЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
8.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

На основу Мишљења добијеног од стране Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове града Шапцу  

под бројем 501-04-19/2020-08 од 10.08.2020. год, за урбанистички пројекат за изградњу салона намештаја на кат. 

парц. 3337/153 К. О. Мајур, није потребно поднети Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну 

средину. Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 114/08), односно Листом II, пројекат се 

не налази на листи за коју се може захтевати процена утицаја на животну средину. 

 

8.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

На парцели су предвиђене одговарајуће мере заштите од пожара. Омогућен је прилаз свим објектима ватрогасним 

возилом. Пројектована унутрашња саобраћајница је уједно и противпожарни пут. Објекат је постављен на 

прописаном растојању за безбедну евакуацију људи.  

За потребе израде Урбанистичког пројекта прибављени су претходни услови за заштиту од пожараиздати од 

стране МУП-а РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, под бројем 09.33:  

217-8638/20-1 од 23.07.2020. год) у којима се наводи да је за потребе изградње предметног објекта потребно 

испунити услове у погледу извршења потребних мера заштите од пожара и експлозије, и то: 

• Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара 

прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање 

објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона 

о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Сл. гласник РС, бр. 54/15) и одредбама чл. 16 

став 1 Уредбе о локацијским условима (Сл. Гласник РС, бр. 35/15 114/15 и 117/15);  

• У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара 

прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно члану 16 став 2 Уредбе 

о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 35/15 114/15 и 117/15) узимајући у обзир да због 
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•  специфичности објекта Урбанистички пројекат не може садржати све неопходне могућности, ограничења 

и услове за изградњу објеката, односно све услове заштите од пожара и експлозија; 

• У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара приликом пројектовања и 

изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област 

заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказане мере заштите од пожара 

за конструкцију, материјале, инсталације и опремане заштитним системима и уређајима, објекти морају 

бити изведени у складу са Законом о заштити пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15  и 87/18); 

• Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко 

технолошку целину, која може самостално да се користи; 

• Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини 

објеката повећаног ризика од пожара (“Сл. гласник СРЈ”, бр. 8/95); 

• Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о техничким за 

инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 3/18); 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и 

експлозија (“Сл. гласник СФРЈ”, бр. 24/87); 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од 

пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 1/18); 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 

припадајућих трансформаторских станица  (“Сл. Гласник СФРЈ”, бр. 13/87 и 37/95); 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара И 

експлозија (“Сл. Гласник СФРЈ”, бр. 53 и 54/88 и 28/95); 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског 

пражњења (,,Сл. лист СРЈ", бр. 11/96); 

• Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне 

инсталације за дојаву пожара (,,Сл. лист СРЈ", бр. 87/93); 

• Реализацију објекту извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за погон и 

одржавање електроенергетских постројења и водова (,,Сл. лист СФРЈ", бр. 41/93); 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења 

називног напона изнад  1000V  (,,Сл. лист СФРЈ", бр. 4/74, 13/78 и "Сл. лист СРЈ", бр. 61/95); 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 

постројења и уређаја од пожара  (,,Сл. лист СФРЈ", бр. 74/90). 

 

8.3.   ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 

У циљу прилагођавања планираног просторног решења потребама заштите од елементарних непогода 

(земљотреса, пожара, поплава) и потреба значајних за одбрану, планирана изградња биће извршена уз примену 

одговарајућих просторних и грађевинско-техничких решења, у складу са законском регулативом из те области. 

 
 
8.4.  УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА 
 
При пројектовању предметног објекта примењене су Законом предвиђене мере и решења које омогућавају лицима 
са посебним потребама у простору неометано и континуално кретање како у комплексу тако и приступ објектима 
у комплексу, а у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особа са инвалидитетом, деци и старијим особама ("Службени 
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гласникРС", бр. 22/2015). 
 

9.  ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 

 

Предмет пројекта је Салон наместаја чија је изградња предвиђена у три фазе. У првој фази изградње планиран је 

салон намештаја у укупној нето површини од 1400,86m², укупно бруто 1440,00m², спратности П. У овој фази 

изградње поред самог простора за излагање планиран је и део за администрацију , инфо-пулт као и санитарни 

чвор са тоалетима како за запослени тако и за посетиоце салона. Фаза II изгардње планирана је у површини од 

укупно нето 697,35m², укупно бруто 720,00m², спратности П. У овој фази планирана је само функција салона 

намештаја тј. изложбени део. Фаза III изгардње планирана је у површини од уупно нето 2946,00m², укупно бруто 

3132,00m², спратности П+1. У овој фази планирана је само функција салона намештаја тј. изложбени део.   

Све три фазе објекта су планиране у конструктивном систему аб стубова на које се ослањају челичне решетке. У 

фази у којој је предвиђена међуспратна конструкција између приземља и спрата такође су планиране челичне 

решетке на аб стубовима као конструктивно решење. Приземље је 15цм одигнуто од терена. Спратна висина од 

готовог пода до доње коте биндера је 4,80м, при чему ће се даљом разрадом пројекта кроз пројекте инсталација 

предвидети и одговарајућа потребна висина спуштеног плафона, која ће условити коначну корисну висину 

унутрашњег простора салона.  

Спољни зидови су од блокова д 25цм, фасадна облога је од фасадних панела, атика  као обликовни детаљ.    

Објекта је од алубонда. Од обликовних детаља на објекту планирано је и наглашавање улазног дела у I фази у 

виду потконструкције у облику „П“ испред улаза у објекат, потконструкција је обложена алубондом у боји бренда 

(светлонаранџаста).  Спољна столарија је планирана са нискоемисионим стаклом у алу-раму или на посебним 

кутијастим профилима у зависности да ли је спољна столарија у виду излога објекта или стандардних прозорских 

отвора.  

На објекту су предвиђена роло врата са интегрисаним пешачким вратима, позиционирана су на објекту тако да 

задовољавају функционалне потребе корисника.  

Кровна конструкција је решена у систему челичних рожњача које се постављају на одређеном растојању, преко 

којих се постављају кровни панели. Олуци су класични хоризонтални и вертикални, скривени иза атике објекта. 

Уређење партера око објекта планирано је кроз концепт који обухвата уређене  зелене површине , пешачке и 

колске приступе као и паркинг простор испред објекта.  

 

 

10. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

Предметни пројекат израђен је у циљу урбанистичке разраде предметне локације и комплекса, те у складу са 

чланом 60. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 ‐ испр, 64/2010 ‐ одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 ‐ одлука УС, 50/2013 ‐ одлука УС, 98/2013 ‐ одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020)  представља основ за прибављање Локацијских услова у границама 

предметног пројекта и на основу њега се не може приступити грађењу. 

Урбанистички пројекат примењиваће се одговарајућом разрадом на нижим нивоима (израда пројекта за 

грађевинску дозволу, израда пројекта за извођење) или директном применом одредби овог документа.  

Предвиђена је фазна реализација изградње пословног објекта – салона намештаја, на предметној парцели и то у 

III фазе, представљене у пројектној документацији: 

Фаза I –  изградња западног дела објекта (приземни део са административним блоком и изложбеним простором); 
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Фаза II – изградња другог дела уз постојећи простор из фазе I (спратности од П до П+1) у функцији изложбеног 

простора; 

Фаза III – изградња источног дела уз објекат друге фазе (спратности од П до П+1) у функцији изложбеног простора. 
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11. ГРАФИЧКИ ДЕО 
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11.1.  Урбанистичко решење   
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11.2.     Идејно архитектонско решење објекта   
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0 - ГЛАВНА  

СВЕСКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
 
Инвеститор:                                        Чачић Нинко 
                                                              ул. Карађорђева бр.85, Липолист, Шабац  
 
Објекат:                                             Пословни објекат - салон намештаја  
                                                          К.П. 3337/153 K.O.Мајур 
 
Врста техничке документације: ИДР Идејно решење 

 
За грађење / извођење радова: Изградња новог објекта  
                                                              
Пројектант: ГД КНЕЗ доо 
 6. пука 54, Шабац 
 
Одговорно лице пројектанта:  Драган Кнежевић 

 
Печат: Потпис:  
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Главни пројектант: Милош Кнежевић, дипл. грађ. инж.  
 

Број лиценце: 311 M362 13 

 
Лични печат: Потпис: 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 132/20  
 
Mесто и датум:      октобар  2020, Шабац 
 
 
 



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 

0.1. Насловна страна главне свеске                          

0.2. Садржај главне свеске                                 

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта   

0.4. Изјава главног пројектанта                    

0.5. Садржај техничке документације                       

0.6. Подаци о пројектантима                                     

0.7. Општи подаци о објекту                                     

0.8. Сажети технички опис                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
 
 На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 
 

 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 
 
за израду:  Идејног решења за изградњу новог пословног објекта- салон намештаја,  на 
К.П. 3337/153 K.O.Мајур одређује се: 
 
 
 
Милош Кнежевић, дипл.грађ.инж.............................................................. 311 M362 13 
 
 
 
Инвеститор:                                       Чачић Нинко 
                                                            ул. Карађорђева бр.85, Липолист, Шабац 

  
Печат:      Потпис: 
                                                             
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:   октобар 2020, Шабац 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

 
Главни пројектант Идејног решења за изградњу новог пословног објекта-салон 
намештаја, на К.П. 3337/153 K.O.Мајур 

 
Милош Кнежевић, дипл.грађ.инж. 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

да су делови Идејног решења  међусобно усаглашени, да подаци у 
главној свесци одговарају садржини пројекта  

 
0. ГЛАВНА СВЕСКА бр. 0-132/20 
1. ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр. 1-132/20 
 
 
 
Главни пројектант ИДР:   Милош Кнежевић, дипл.грађ.инж. 
 
Број лиценце: 311 M362 13 
  
Лични печат: Потпис: 
 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Број техничке документације: 132/20 
 
Место и датум: октобар 2020, Шабац 



0.5.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр:0-132/20 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр:1-132/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.6.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
 
Пројектант: ГД КНЕЗ доо 
 6. пука 54, Шабац 
 
Главни пројектант : Милош Кнежевић, дипл.грађ.инж. 
 
Број лиценце: 311 M362 13 
 
Лични печат: Потпис: 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  

 
Пројектант: ГД КНЕЗ доо 
 6. пука 54, Шабац 
 
Одговорни пројектант : Марина Вукадиновић, дипл.инж.арх 

 
Број лиценце: 300 N027 14 
 
Лични печат: Потпис: 
 
 

                         



0.7.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА И ЛОКАЦИЈИ 

 
тип објекта:  слободностојећи 
За грађење/извођење 
радова 

Изградња новог објекта  

категорија објекта: В 
класификација појединих 
делова објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 

100% 125102 

назив просторног 
односно урбанистичког 
плана: 

Трећа измена и допуна плана генералне регулације Шабац  - 
ревизија (Сл.гласник града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева, бр. 18/2015, 23/2015, 16/2018, 05/2019, 
17/2019 и 20/2019). 

место: Шабац 
број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина: 

К.П. 3337/153 K.O.Мајур 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина преко којих 
прелазе прикључци за 
инфраструктуру: 

К.П. 3337/138 
К.О. Шабац 
 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина на којој се 
налази прикључак на 
јавну саобраћајницу: 

К.П. 3337/138 
К.О. Шабац 
 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
 

Предвиђени капацитети комуналних прикључака су: 

 
- прикључак на водоводну мрежу – Neophodno je izraditi priključak koji će prečnikom tj. kapacitetom 
planiranog priključnog cevovoda obezbediti sanitarne ali i protivpožarne zahteve kompleksa u obuhvatu 
projekta. Prečnik koji zadovoljava protivpožarne potrebe usvojiće se kao merodavan za priključak. Predviđa se 
minimalni prečnik priključka Ø 100 mm, sa mogućnošću izmene prečnika nakon izrade projektno tehničke 
dokumentacije 
 
- прикључак на канализациону мрежу – Predviđen je priključni kolektor fekalne kanalizacije Ø 200 
mm sa mogućnošću izmene prečnika nakon izrade projektno tehničke dokumentacije 
 
- прикључак на атмосферску канализацију  - мин Ø 300 mm, sa mogućnošću izmene prečnika nakon 
izrade projektno tehničke dokumentacije 
 
 
 
 
 



U Ulici Zapadna transferzala ZT-1, u SZR zoni, postoji PEHD vodovodna mreža profila  Ø 200 mm, PVC 
sanitarno-fekalna kanalizaciona mreža Ø 250 mm i GRP-atmosferska kanalizaciona mreža profila Ø 1100 mm. 
 
Parcela u obuhvatu urabanističkog projekta se nalazi u Severozapadnoj radnoj zoni, u Ulici Zapadna transferzala 
u Zoni III, izvorišta „Mali Zabran“, koji je sastavni deo vodosnabdevanja Grada Šapca. Izrada priključaka na 
parcelu 3337/153 moguća je u skladu sa uslovima JKP „Vodovod-Šabac“ Šabac, br. 3189/SR-139/20 od 
19.06.2020.godine. 
 

 
- прикључак на електро мрежу 
 
Потребан капацитет прикључка: 

•   укупна потребна једновремена снага 43,47 kW. 
• врста прикључка - трајни 
• врста мерног уређаја - трофазно бројило 
• број тарифа - две 
• начин грејања – планирано грејање на гас 
• нема нетипичних трошила: 

На катастарској парцели не постоје и нису постојали објекти којима је испоручивана 
електрична енергија . 
 
Инвеститор прдметног пројекта је валсник предметне парцеле. 
 
 
У објекту су планиране машинске инсталације за грејање , хлађење и вентилацију. 
Планирано грејање објекта је на гас.  
 
Потребе електричне енергије  условљене системима за грејање , хлађење и 
вентилацију: 
-котларница = 8 kW, 
-вентилатори = 10 kW, 
-климатизација канцеларијског простора = 11 kW 
 
Потребе за гасом: 
-котларница = 50 m3/h 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
димензије 
објекта: 
 

укупна површина парцеле/парцела:             7934 м2 
укупна БРГП надземно:        5292,00 м2 
укупна БРУТО изграђена површина:        5292,00 м2 
укупна НЕТО површина:        5044,21 м2 
површина приземља:          3726 м2 
површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

         3726 м2 

спратност (надземних и подземних етажа): П+1 
висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.): 

максимална висина:  
12,61м 

апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.): 

80,30м (кота терена)     
92,91м(кота слемена) 

спратна висина: макс.7,00м 
број функционалних јединица/број 
станова: 

1 индустријска 
јединица 

број паркинг места: 28 паркинг места 
материјализација 
објекта: 
 
 
 

материјализација фасаде: Фасадни панели и         
Алубонд 

оријентација слемена: ЈЗ-СИ 

нагиб крова: 10°  

материјализација крова: Кровни панели 
проценат зелених 
површина: 

      Остварено 20% 

индекс 
заузетости: 

 Остварено 47% 

индекс 
изграђености: 

 Остварено 0,67 

друге 
карактеристике 
објекта: 

 

предрачунска 
вредност објекта: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                       

Т Е Х Н И Ч К И   О П И С  

 
ИНВЕСТИТОР:     Чачић Нинко 
                                  Ул. Карађорђева бр. 85, Липолист, Шабац 
ОБЈЕКАТ:               Изградња новог објекта    
МЕСТО:                  КП 3337/153 K.O.Мајур 
                                   
ЛОКАЦИЈА:  
 На катастарској парцели 3337/153 K.O.Мајур, предвиђена је изградња новог 
пословног објекта-салон намештаја. Објекат је пројектован као слободностојећи чија је 
изградња предвиђена у три фазе. 
 
AРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ:  
  У првој фази изградње планиран је салон намештаја у површини ук бруто 
1440м2, спратности П. У овој фази изградње поред самог простора за излагање 
планиран је и део за администрацију , инфопулт као и блок  са тоалетима за запослене и 
тоалетима за посетиоце салона. Друга фаза изгардње планирана је у површини од ук 
бруто 720 м2, спратности П. У овој фази планирана је само функција салона намештаја 
тј. изложбени део.  Трећа фаза изгардње планирана је у површини од ук бруто 3132 м2, 
спратности П+1. У овој фази планирана је само функција салона намештаја тј. 
изложбени део. 
  

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕЊЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА:  
          Све три фазе објекта су планиране у конструктивном систему аб стубова на које 
се ослањају челичне решетке . У фази у којој је предвиђена међуспратна конструкција 
између приземља и спрата такође су планиране челичне решетке на аб стубовима као 
конструктивно решење. Приземље је 15цм одигнуто од терена. Спратна висина од 
готовог пода до доње коте биндера је 4.80м, при чему ће се даљом разрадом пројекта 
кроз пројекте инсталација предвидети и одговарајућа потребна висина спуштеног 
плафона, која ће условити коначну корисну висину унутрашњег простора салона. 
  
СПОЉНА ОБРАДА НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА:  
          Спољни зидови су од блокова д 25цм, фасадна облога је од фасадних панела , 
атика  као обликовни детаљ објекта је од алубонда. Од обликовних детаља на објекту 
планирано је и наглашавање улазног дела - у првој фази у виду подконструкције у 
облику „П“ испред улаза у објекат, подконструкција је обложена алубондом у боји 
бренда (светлонаранџаста).  Спољна столарија је планирана са нискоемисионим 
стаклом у алу-раму или на посебним кутијастим профилима у зависности да ли је 
спољна столарија у виду излога објекта или стандардних прозорских отвора. 
         На објекту су предвиђена роло врата са интегрисаним пешачким вратима, 
позиционирана су на објекту тако да задовољавају функционалне потребе корисника. 



 
КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА:  
        Кровна конструкција је решена у систему челичних рожњача које се постављају на 
одређеном растојању , преко којих се постављају кровни панели. Олуци су класични 
хоризонтални и вертикални, скривени иза атике објекта . 
 
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ОКО ОБЈЕКТА:  
      Уређење партера око објекта планирано је кроз концепт који обухвата уређене  
зелене површине , пешачке и колске приступе као и паркинг простор испред објекта. 
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ:   

 

Предвиђени капацитети комуналних прикључака су: 
 

- прикључак на водоводну мрежу – Neophodno je izraditi priključak koji će prečnikom tj. kapacitetom 
planiranog priključnog cevovoda obezbediti sanitarne ali i protivpožarne zahteve kompleksa u obuhvatu 
projekta. Prečnik koji zadovoljava protivpožarne potrebe usvojiće se kao merodavan za priključak. Predviđa se 
minimalni prečnik priključka Ø 100 mm, sa mogućnošću izmene prečnika nakon izrade projektno tehničke 
dokumentacije 
 
- прикључак на канализациону мрежу – Predviđen je priključni kolektor fekalne kanalizacije Ø 200 
mm sa mogućnošću izmene prečnika nakon izrade projektno tehničke dokumentacije 
 
- прикључак на атмосферску канализацију  - мин Ø 300 mm, sa mogućnošću izmene prečnika nakon 
izrade projektno tehničke dokumentacije 
 
 
U Ulici Zapadna transferzala ZT-1, u SZR zoni, postoji PEHD vodovodna mreža profila  Ø 200 mm, PVC 
sanitarno-fekalna kanalizaciona mreža Ø 250 mm i GRP-atmosferska kanalizaciona mreža profila Ø 1100 mm. 
 
Parcela u obuhvatu urabanističkog projekta se nalazi u Severozapadnoj radnoj zoni, u Ulici Zapadna transferzala 
u Zoni III, izvorišta „Mali Zabran“, koji je sastavni deo vodosnabdevanja Grada Šapca. Izrada priključaka na 
parcelu 3337/153 moguća je u skladu sa uslovima JKP „Vodovod-Šabac“ Šabac, br. 3189/SR-139/20 od 
19.06.2020.godine. 
 

 
- прикључак на електро мрежу 
 
Потребан капацитет прикључка: 

•   укупна потребна једновремена снага 43,47 kW. 
• врста прикључка - трајни 
• врста мерног уређаја - трофазно бројило 
• број тарифа - две 
• начин грејања – планирано грејање на гас 
• нема нетипичних трошила: 

На катастарској парцели не постоје и нису постојали објекти којима је испоручивана 
електрична енергија . 
 
Инвеститор прдметног пројекта је валсник предметне парцеле. 
 
 
У објекту су планиране машинске инсталације за грејање , хлађење и вентилацију. 
Планирано грејање објекта је на гас.  
 
Потребе електричне енергије  условљене системима за грејање , хлађење и 
вентилацију: 



-котларница = 8 kW, 
-вентилатори = 10 kW, 
-климатизација канцеларијског простора = 11 kW 
 
Потребе за гасом: 
-котларница = 50 m3/h 
 
 

 
TEHNIČKI OPIS ELEKTROENERGETSKIH  

INSTALACIJA  

 

 
1. Napajanje objekta i obračunsko merenje 
 
Napajanje objekata biće izvedeno prema Tehničkim uslovima nadležne Elektodistribucije. 
Na granici parcele je predviđeno izmešteno mesto merenja, merni orman  sa nadzemnim postoljem sa 
integrisanom KPK tipa EDŠ. 
Ukupna jednovremena snaga za sve tri faze iznosi 43,5kW. 
 
2. Razvodni ormani i table 
 
Napojni vod objekta od MRO priključiti na glavni razvodni orman objekta GRO. U objektu su predviđeni 
razvodni ormani u okviru pojedinih celina objekta sa potrebnim brojem podrazvoda, prema prostornoj dispoziciji 
potrošnje. 
 
3. Kablovi i kablovske trase 

 
Svi kablovi za napajanje razvodnih tabli i potrošača snage u objektu su bezhalogeni energetski kablovi, sa 
poboljšanim svojstvima u požaru u pogledu: 
a) ne širenja plamena 
b) ne korozivnosti gasova sagorevanja 
c) niske gustine dima 
Kablovi su za izolacioni nivo 0,6/1,0 kV. Svi izabrani  kablovi su sa bakarnim provodnikom. 
Provodnik se postavlja u zidu ispod maltera, po zidu na odstojnim obujmicama i PNK regalima.Sva 
el.instalaciona oprema je od termoplastičnog materijala, predviđena za ugradnju u zid.  
 
4. Osvetljenje 
 
Unutrašnje osvetljenje 
 
Unutrašnje osvetljenje objekta, vrste svetiljki i primenjena zaštita, biće prilagođeno nameni prostora, 
mikroklimatskim uslovima i završnoj obradi plafonskih površina. 
 
Sigurnosno osvetljenje 
 
Sigurnosno osvetljenje biće svetiljkama sa ugrađenim nezavisnim baterijskim napajanjem, sa 1h, odnosno 3h 
autonomijom. 
Nužno osvetljenje je predviđeno za nivo osvetljaja koji omogućava raspoznavanje oblika i prepreka, odnosno 
kretanja u uslovima prekida napajanja električnom energijom.  
Panične svetiljke postavljene su na mestima obeležavanja pravaca evakuacije, odnosno izlaza iz prostora. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osvetljenje spoljašnjeg prostora 
 
Za osvetljenje spoljašnjeg prostora u okviru kompleksa predviđa se postavljanje reflektorskog osvetljenja po 
fasadi objekta. 
 
 
 
 
5. Instalacije priključnica, termotehničkih i hidrotehničkih potrošača 
 
Opšti potrošači se napajaju preko priključnica predviđenih su  za u zid 10/16 A sa zaštitnim kontaktom. 
Priključnice potrošača opšte namene postavljaju se klasično, na pregradnim zidovima, u mehaničkoj zaštiti koja 
odgovara klasifikaciji radnog prostora. 
Potrošači fiksno postavljeni,  bojleri, pumpe i ventilatori, priključuju se ili direkno sa najbliže razvodne table, ili 
preko odgovarajućeg prekidačko – zaštitnog uređaja. 
Zaštita strujhih krugova od struje kratke veze i preopterećenja izvedena je automatskim osiguračima 
postavljenim na razvodnim tablama. 
 
6. Zaštita od indirektnog napona dodira, preopterećenja i prenapona 
  
Prema tehničkim uslovima za projektovanje datim od strane nadležne ED biće uslovljena zaštita od indirektnog 
napona dodira. Osnovni uzemljivač objekta je temeljni uzemljivač na koga su preko sabirnice za izjednačavanje 
potencijala priključeni metalni delovi raznih instalacija, kao i zaštitni provodnik električne instalacije. Sabirnica 
za izjednačavanje potencijala je smeštena u kutiji za izjednačenje potencijala pored glavne razvodne table, koja 
je pomoću pocinkovane trake 25x4 mm povezana na temeljni uzemljivač. 
Sa uzemljivača su zavarivanjem izvedeni priključak na sabirnicu za izjednačenje potencijala, kao i izvodi za 
priključak odvodnih vodova gromobranske instalacije. Sva nastavljanja trake i davanje izvoda izvršeni su 
zavarivanjem, a zavareno mesto zaštićeno je vrućim premazom. 
Priključci sa temeljnog uzemljivača, koji izlaze iz zemlje, su zaštićeni od korozije premazom vrućeg tera 
(bitumenom ) - 30cm od kote terena (ukupno 60cm ). 
 
7. Uzemljivač 
 
Temeljni uzemljivač, pocinkovanu traku FeZn 25x4mm2, položiti u temeljnu ploču objekta u fazi betoniranja, 
povezati sa armaturama u temeljnoj ploči. Izvode sa temeljnog uzemljivača ostaviti za sabirnicu za izjednačenje 
potencijala SIP, za uzemljenje olučnih vertikala, ograda stepeništa. 
Na mestima ukrštanja i račvanja pocinkovanih traka, spojeve obavezno izvesti ukrsnim komadima 
 
8. Gromobranska zaštita 
 
Na objektu se projektuje zaštita od atmosferskog pražnjenja  klasičnog tipa u vidu Faradejevog kaveza radi 
zaštite ljudi, objekata i imovine od štetnih posledica. Instalaciju izvesti tipiziranim materijalom koji odgovara 
važećim propisima i standardima. Radove izvesti prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata 
od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br. 11/96).  
Predvideti klasičan prihvatni sistem izrađen od trake FeZn trake 20x3 mm2 . Temeljni uzemljivač je od FeZn 
trake 25x4mm2.  
Od ivice krova do mernog spoja spustiti vertikalni vod od pocinkovane trake FeZn 20x3mm. Pocinkovanu traku 
položiti u oplate u fazi betoniranja stubova konstrukcije uz obavezno spajanje sa gvozdenom  armaturom. Merni 
spoj je razdvojnik traka-traka u uzidnoj kutiji, postavlja se na visinu (1,7 - 2) m iznad kote okolnog terena. Traku 
spojiti sa horizontalnim olucima na mestima označenim na crtežima gr. instalacije fasada, varenjem sa donje 
strane.  
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 



TEHNIČKI OPIS HIDROTEHNIČKIH   

INSTALACIJA  

 

 
VODOVOD I KANALIZACIJA 
 
U obuhvatu Urbanističkog projekta definišu se urbanistički uslovi za izgradnju poslovnog kompleksa na kat.p.br. 
3337/153 KO Majur u skladu sa kompatibilnom namenom urbanističkog plana. U okviru projekta se definišu i 
uslovi infrastrukturnog komunalnog opremanja parcele i objekata. U tu svrhu definisaće se i trasa uličnog 
cevovoda koji će omogućiti priključenje internih instalacija sanitarne i hidrantske vode na javni sistem 
vodosnabdevanja. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže omogućiće kompletno sanitarno, tehnološko i 
protiv-požarno zadovoljenje potreba za vodom kao i odgovarajuće evakuisanje sanitarno fekalne i atmosferske 
otpadne vode.  Vodovodna mreža koja se planira na parceli iskoristiće se i za izradu vodovodnog sistema protiv-
požarne zaštite kao posebne mreže. 
 
Postojeće stanje  
 
Vodovod i kanalizacija 
Za predmetnu parcelu nije evidentirano postojanje priključaka na javne instalacije vodovoda i kanalizacije.  
 
U Ulici Zapadna transferzala ZT-1, u SZR zoni, postoji PEHD vodovodna mreža profila  Ø 200 mm, PVC 
sanitarno-fekalna kanalizaciona mreža Ø 250 mm i GRP-atmosferska kanalizaciona mreža profila Ø 1100 mm. 
 
Parcela u obuhvatu urabanističkog projekta se nalazi u Severozapadnoj radnoj zoni, u Ulici Zapadna transferzala 
u Zoni III, izvorišta „Mali Zabran“, koji je sastavni deo vodosnabdevanja Grada Šapca. Izrada priključaka na 
parcelu 3337/153 moguća je u skladu sa uslovima JKP „Vodovod-Šabac“ Šabac, br. 3189/SR-139/20 od 
19.06.2020.godine. 
 
Planirano stanje  
 
Vodovod 
 
Prema postojećem stanju uličnih vodovodnih instalacija moguće je realizovati vodovodni priključak izradom 
priključnog cevovoda podbušivanjem kroz putnu parcelu ili izradom uličnog vodovoda do već izrađenog prelaza 
na strani do obuhvata UP-a. Protiv-požarne količine vode obezbeđuju se sa javnog sistema napajanja čime se 
obezbeđuje zakonom zahtevani pritisak i količina vode. Obuhvat UP biće proširen na moguće mesto priključka 
na već izrađen odvojak, ukoliko investitor izabere ovo tehničko rešenje.  
Podbušivanje puta, izvršiće se u skladu sa uslovima koji se propisuju za ukrštanje sa koridorom državnog puta a 
to podrazumeva sledeće uslove: 
- ukrštanje sa putem izvesti isključivo mehaničkim podbušivanjem ispod truupa puta, upravno na put, u 
propisanoj zaštitnoj cevi 
- zaštitna cev mora biti projektovana na celoj dužini između krajnih tačaka poprečnog profila puta 
(izuzetno spoljna ivica rekonstruisanog kolovoza), uvećana za po 3,0 m sa svake strane, 
- minimalna dubina predmetnih instalacija i zaštitnih cevi od najniže kote kolovoza do gornje kote 
zaštitne cevi iznosi 1, 5 m. 
- Minimalna dubina predmetnih instalacija i zaštitnih cevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje 
(postojećeg ili planiranog) od kote dna kanala do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,2 m. 
 
 
 
Trasa potecijalnog uličnog vodovoda kroz putnu parcelu, do odvojka koji je potencijalno izveden na strani ulice 
do obuhvata, u zelenoj zoni, izvešće se težeći se što većem udaljenju od kolovoza tj. granici putne parcele sa 
parcelama ostale namene. 
Neophodno je izraditi priključak koji će prečnikom tj. kapacitetom planiranog priključnog cevovoda obezbediti 
sanitarne ali i protivpožarne zahteve kompleksa u obuhvatu projekta. Prečnik koji zadovoljava protivpožarne 
potrebe usvojiće se kao merodavan za priključak. Predviđa se minimalni prečnik priključka Ø 100 mm. 
 
U okviru parcele na kat.p.br. 3337/153 KO Majur, sanitarna vodovodna mreža će se trasirati duž zelene zone, uz 
parking, od vodomernog šahta do dela objekta koji će po usvojenom projektnom rešenju imati sanitarne čvorove. 



Prečnik sanitarnog cevovoda definisaće se u daljoj projektno tehničkoj razradi u zavisnosti od sanitarnih potreba 
objekta i arhitektonskog rešenja.  
 
Protiv-požarna zaštita objekata je obezbeđena postavljanjem nove spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže, 
prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Službeni glasnik RS ", broj 
3/18).  
 
Hidrantska vodovodna mreža je usklađena sa odgovarajućim zakonskim odredbama i protivpožarnim uslovima i 
pozicionirana je na parceli.  
 
Na parceli je predložen hidrantski prsten Ø 100 mm sa više spoljnih protivpožarnih hidranta na max rastojanju 
od 80 m. Sa spoljne hidrantske mreže neophodno je predvideti odvojke za unutrašnje hidrante. 
U skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja 
(Službeni glasnik RS, br. 92/08), Elaboratom o zonama sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda ))Mali 
Zabran« u Šapcu« (GEO inženjering BGP, Beograd, br. E-43/15 od 08,05,2015,god.), Rešenjem o određivanju 
zona sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda )Mali Zabran« u Šapcu« (Ministarstvo zdravlja RS, Beograd, br. 
530-01-235/2015-10 od 04.08.2015.god.) i Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS, 
br. 135/04, 36/09) konstatujemo i sledeće: 
 
Po Pravilniku o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja (Sl. glasnik RS 
br. 92/08) (član 27.) u prostoru izdvojenom za širu zonu sanitarne zaštite ne mogu se graditi ili upotrebljavati 
objekti i postrojenja, koristiti zemljište ili vršiti druge delatnosti, ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost vode na 
izvorištu, i to: 
 
1. Lokacija predmetnog objekta SE NALAZI u ·zoni III sanitarne zaštite izvorišta "Mali Zabran" gde se radovi 
na izgradnji objekata mogu izvoditi uz postovanje posebnih mera zaštite. U zoni III se  ne mogu graditi i 
upotrebljavati objekti i postrojenja, koristiti zemljište ili vršiti druge delatnosti, ako to ugrožava zdravstvenu 
ispravnost vode na izvorištu "Mali Zabran". 
2. Poslovni kompleks je lociran u zonama korišćenja vode za piće te ispuštanje bilo kojih materija, koje se 
definišu kao zagađivači, u podzemlje nije dozvoljepo. 
3. U okviru prethodnih radova izvrčiti geološku sondažu tla i utvrditi debljinu povlatnog slabo propusnog sloja 
kao i njegov koeficijent filtracije. 
4. Građevinske objekte projektovati tako da se prilikom izvoćenja radova ne vrši probijanje povlatnog sloja 
(maksimalno dopuštena dubina iskopa, bez utvrđivanja dubine povlatnog sloja, iznosi 2,0 m). 
5. Sve površine predviđene za kretanje ili parkiranje vozila, utovar ili istovar robe betonirati ili asfaltirati (nije 
dozvoljena ugradnja behaton ploča i sličnih materijala) a površinsku vodu sa njih odvesti vodonepropusnom  
atrmosferskom kanalizacijom. 
6. U postupku izrade tehničke dokumentacije Investitor kompleksa je obavezan je da postupi po odgovarajućoj 
proceduri predviđenoj Zakonom o planiranju i izgradnji i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji 
regulišu ovu oblast. 
7. Za predmetni kompleks neophodno je projektovati i izgraditi priključke vodovoda i kanalizacije za šta dajemo 
i posebne uslove, u nastavku. 
 
Investitor planira da budući poslovni objekat priključi pa javnu vodovodnu  i kanalizacionu  mrežu. Dozvoljava 
se izgradnja novih priključaka pa postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu u predmetnoj ulici, u skladu sa 
hidrauličkim  proračunom. 
Projektovanje priključaka vodovoda i kanalizacije za predmetnu kat. parcelu izvršiti na bazi podataka sa terena, 
važećih propisa i standarda, kao i novih uslova. 
 
 
 
FEKALNA KANALIZACIJA: 
 
Sanitarno fekalne otpadne vode izvode se iz objekta posebnim kolektorom i evakuišu u uličnu sanitarno fekalnu 
kanalizaciju izradom priključka na ulični fekalni kolektor Ø 250 mm.  
 
Trase vodovodne i kanalizacione mreže, priključaka i objekata u funkciji vodovodne i kanalizacioone mreže, 
prikazani su na grafičkom prilogu „Plan vodovoda i kanalizacije“ sa definisanim geodetskim koordinatama, uz 
mogućnost korekcije trase i objekata na mreži (slivnici i šahtova). 



Predviđen je priključni kolektor fekalne kanalizacije Ø 200 mm sa mogućnošću izmene prečnika nakon izrade 
projektno tehničke dokumentacije . 
Projekat vodovoda i kanalizacije mora biti urađen u skladu sa propisima  i standardima iz ove oblasti, 
savremenim stručnim saznanjima uz obavezno poštovanje Tehničkih uslova i saglasnosti nadležnih preduzeća. 
1. Priključak sanitamo-fekalne kanalizacije za k.p.br. 3337/153, K.O. Majur, projektovati na postojeći PVC-
sanitarno-fekalni kanalizacioni kolektor, Ø250 mm, u Ulici Zapadna transverzala ZT-1, i završiti ga u 
revizionom šahtu na 1,0m od regulacione linije, na pristupačnom mestu. 
2. Projektant unutrašnjih instalacija kanalizacije za planirane objekte, dužan je da i projektu, hidrauličkim 
proračunom, iskaže potreban prečnik kanalizacionog priključka s tim što prečnik cevi ne može biti manji od 
Ø160mm. 
3. Revizioni šaht postaviti tako da se omogući izgradnja kanalizacionog priključka upravno  na kanalizacionu 
mrežu. Revizioni šaht mora biti izgrađen od betona ili ozidani punom opekom, sa armirano- betonskom gornjom 
i donjom pločom i odgovarajućim liveno-gvozdenim poklopcem svetlog otvora 600mm. Minimalne dimenzije 
revizionog sahta su 1,0 h 1,0 m 
4. Projekat raditi tako da se priključak uliva u ulične kanalizacioni kolektore i to ne ispod kote gornje trećine 
kanalizacione cevi. Priključke kanalizacije projektovati u padu od 2 do 6%, od revizionog šahta ka kolektoru. 
Priključne cevi su PVC ili RE. Minimalna dubina ukopavanja kanalizacionog priključka je 0,80m. Prilikom 
projektovanja kanalizacionog priključka pridržavati se postojećih standarda i propisa. 
5. Podrumske, suterenske prostorije kao  i bazene nije dozvoljeno gravitaciono povezati na javnu kanalizacionu 
mrezu. Ovakvi objekti mogu se priključiti pa kanalizacioni sistem samo preko autonomnog sistema za 
prepumpavanje otpadnih voda. 
6. Priključenje garaža i drugih objekata, koji ispuštaju vode sa sadržajem ulja, masti, benzina itd, vršiti preko 
taložnika i separatora (odvajača masti i ulja). 
7. Kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju i gradski kanalizacioni sistem  mora da bude i skladu sa Uredbom o 
granišnim vrednostima emisije zagađujućih materija i vode i rokovima za njihovo dostizanje (Službeni glasnik 
RS, br. 67/2011, 48/2012, 1/2016 ) kao i odlukama Skupštine grada Šapca: Odukom o sanitarno-tehničkim 
uslovima za ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju (br. 020-107/2007- 14 od 26.12.2007.godine) i 
Odlukom o izmenama i dopunama odluke o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanja otpadnih voda u javnu  
kanalizaciju (br. 020-69/2014-14 od 28.03.2014.godine). 
JKP "Vodovod-Šabac" zadržava pravo da korisnika isključi sa mreže ukoliko kvalitet ispuštene vode i ulični 
kolektor ne prilagodi zakonskoj regulativi. 
 
 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA: 
 
Atmosferske vode sakupljaće se sa saobraćajnih površina i parkinga, sistemom linijskih slivnih kanala i uličnih 
slivnika koji se ulivaju u cevnu kolektorsku mrežu. Kolektorska mreža vodi u ostavljen atmosferski izvod Ø 400 
mm koji se završava na strani do obuhvata UP-a. Pre upuštanja u javni sistem kanalisanja atmosferske vode će se 
tretirati na taložniku i separatoru. 
Predviđen je priključni kolektor atmosferske kanalizacije Ø 300 mm sa mogućnošću izmene prečnika nakon 
izrade projektno tehničke dokumentacije. 
 
Deo kišne kanalizacije sa dela saobraćajnih površina na kojem nije planirano parkiranje i zadržavanje vozila i 
krovnih površina, uvodi se direktno u priključni šaht. Sve atmosferske vode moraju se prikupiti i evakuisati u 
uličnu mrežu. 
 
1. Atmosferske vode sa krova, betonskih ili asfaltiranih površina,  nije dozvoljeno  ispuštati i fekalni kolektor 
veđ predvideti njihovo ispuštanje vodonepropusnom atmosferskom kanalizacijom u postojeći  GRP - atmosferski 
kolektor prečnika Ø1100mm, u Ulici Zapadna transverzala ZT-1, i završiti ga i revizionom šahtu na  1,0 m od 
regulacione linije, na pristupačnom  mestu. 
2. Projektant instalacija kanalizacije za planirani objekat dužan je da u projektu hidrauličkim proračunom iskaže 
potreban prečnik atmosferskog kanalizacionog priključka. 
3. Projekat raditi tako da se priključak uliva i ulični revizioni šaht i to ne ispod kote gornje trećine kanalizacione 
cevi. Priključak kanalizacije projektovati u padu od 2 do 6%, od revizionog šahta prema kolektoru. Priključne 
cevi su PVC ili RE. Mipimalna dubina ukopavanja kanalizacionog priključka je  0,80m. 
4. Sve površine predviđene za kretanje i parkiranje vozila betonirati ili asfaltirati, odvojiti ivičnjacima od zelenih 
površina, a površinsku vodu sa njih odvesti atmosferskom kanalizacijom (otvoreni  kanali  ili cevovod) do 
taložpika i separatora. Na ulazu u zatvorenu cev obavezno postaviti grubu rešetku. 



5. Separator dimenzionisati u skladu sa hidrauličkim proračupom i projektovati tako da se u njemu istalože sve 
materije koje mogu začepiti atmosfersku kanalizaciju kao sto su pesak, zemlja, kamena sitnež, cement, malter, 
kreč i sl. Ove materije se ne mogu unositi ni u usitnjenom stanju. 
6. U revizionom šahtu, projektnom dokumentacijom, predvideti mesto za ugradnju merača protoka na 
atmosferskoj kanalizaciji. Pri instalaciji merača protoka voditi računa o uslovima ugradnje-potrebno je 
obezbediti potreban pad ispred i iza mesta ugradnje kao i dovoljnu dužinu u zavisnosti od geometrije kanala. 
  
  
Kvalitet otpadpih voda koje se ispuštaju u gradski kanalizacioni sistem mora da bude u skladu sa Uredbom o 
graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje (Službepi glaspik 
RS, br. 67/2011, 48/2012, 1/2016 ) kao i odlukama Skupštine grada Šapca: Odlukom o sanitarno-tehničkim 
uslovima za ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju (br. 020-107/2007-14 od 26.12.2007.godine) i 
Odlukom o izmenama i dopunama odluke o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanja otpadnih voda u javnu 
kanalizaciju (br. 020-69/2014-14 od 28.03.2014.godine). Ukoliko je potrebno, projektnom dokumentacijom, 
predvideti adekvatan predtretman. Temperatura voda koja se ispušta u kanalizaciopu mrezu pe sme preći 40° S. 
JKR "Vodovod-Šabac" zadržava pravo da korisnika isključi sa mreže ukoliko kvalitet ispuštene vode u ulični 
kolektor ne prilagodi zakonskoj regulativi. 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                          Главни пројектант  
                                                                             Милош Кнежевић, дипл.грађ.инж. 
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                            ул.Карађорђева бр.85, Липолист, Шабац 
 
OBJEKAT I MESTO GRADNJE:  Poslovni objekat – салон намештаја 
                                                                        KP br. 3337/153  K.O. Mајур 
 
 
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: IDEJNO REŠENJE 
      IDR  
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1.3.a REŠENJE  O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG  PROJEKTANTA  
PROJEKTA ARHITEKTURE  
 
 

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”,br.72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 
98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade 
i način vršenja tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (“Službeni glasnik RS”,br. 
73/2019.) kao: 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 

Za izradu Idejnog rešenja, PROJEKTA ARHITEKTURE, za izradu 
urbanistickog projekta poslovnog objekta – salon namestaja, na  katastarskoj parceli 
broj 3337/153 K.O.Majur , određuje se: 
 
 

Marina Vukadinović, m.ing.arh.           Br.l. 300 N027 14 
 
 
Projektant:     GD KNEZ d.o.o, Šabac 
                                                                               6. puka br. 54, Šabac 
 
 
Odgovorno lice/zastupnik:   Dragan Knežević, direktor 
 
 
 
Pečat:      Potpis: 
 

                               
       
 
 
Broj tehničke dokumentacije:  132/2020 
 
 
Mesto i datum:    Šabac septembar 2020. godine 
 
 
 
 
 
 



1.3.b REŠENJE  O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG  PROJEKTANTA  
TEHNIČKOG OPISA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA  
 
 

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”,br.72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 
98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade 
i način vršenja tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (“Službeni glasnik RS”,br. 
73/2019.) kao: 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 

Odgovorni projektant TEHNIČKOG OPISA ELEKTROENERGETSKIH 
INSTALACIJA, koji je deo PROJEKTA ARHITEKTURE, za izradu urbanistickog 
projekta poslovnog objekta – salon namestaja, na  katastarskoj parceli broj 3337/153 
K.O.Majur , određuje se: 
 
 

Zoran M. Isaković, dipl.inž.el.           Br.l. 350 G561 08 
 
 
Projektant:     GD KNEZ d.o.o, Šabac 
                                                                               6. puka br. 54, Šabac 
 
 
Odgovorno lice/zastupnik:   Dragan Knežević, direktor 
 
 
 
Pečat:      Potpis: 
 

                               
       
 
 
Broj tehničke dokumentacije:  132/2020 
 
 
Mesto i datum:    Šabac septembar 2020. godine 
 
 
 
 
 



 
1.3.v REŠENJE  O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG  PROJEKTANTA  
TEHNIČKOG OPISA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
 
 

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”,br.72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 
98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade 
i način vršenja tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (“Službeni glasnik RS”,br. 
73/2019.) kao: 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
Odgovorni projektant TEHNIČKOG OPISA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA, koji je deo 
PROJEKTA ARHITEKTURE, za izradu urbanistickog projekta poslovnog objekta – 
salon namestaja, na  katastarskoj parceli broj 3337/153 K.O.Majur , određuje se: 
 
 

Marina Vukadinović, m.ing.арх.     300 N027 14 
 
 
Projektant:     GD KNEZ d.o.o, Šabac 
                                                                               6. puka br. 54, Šabac 
 
 
Odgovorno lice/zastupnik:   Dragan Knežević, direktor 
 
 
 
Pečat:      Potpis: 
 

                               
       
 
 
Broj tehničke dokumentacije:  132/2020 
 
 
Mesto i datum:    Šabac septembar 2020. godine 
 
 
 
 
 



1.4.a. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA       
            ARHITEKTURE 

 
 

Odgovorni projektant projekta ARHITEKTURE, za izradu Idejnog rešenja, 
PROJEKTA ARHITEKTURE, za izradu urbanistickog projekta poslovnog objekta – 
salon namestaja, na  katastarskoj parceli broj 3337/153 K.O.Majur 

 
                 Marina Vukadinović, dipl.inž.arh. 

 
 
          IZJAVLJUJEM 
 
1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekta i pravilima struke; 
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekte i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 
 
 
 Odgovorni projektant  :  Marina Vukadinović, dipl.inž.arh. 
       

 
 
 
 
Broj licence:      300 N027 14 
 
 
 
Lični pečat:    Potpis: 
 
 

   
      

 
 Broj tehničke dokumentacije:  132/2020 
 

Mesto i datum:                Šabac oktobar 2020. godine 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.4.b. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA TEHNIČKOG OPISA 
ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA  

 
 

Odgovorni projektant TEHNIČKOG OPISA ELEKTROENERGETSKIH 
INSTALACIJA, koji je deo projekta ARHITEKTURE, za izradu Idejnog rešenja, 
PROJEKTA ARHITEKTURE, za izradu urbanistickog projekta poslovnog objekta – 
salon namestaja, na  katastarskoj parceli broj 3337/153 K.O.Majur 

 
 

                 Zoran M. Isaković, dipl.inž.el.            
 

 
          IZJAVLJUJEM 
 
1. da je tehnički opis izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekta i pravilima struke; 
2. da su pri izradi tehničkog opisa poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekte i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 
 
            
            Odgovorni projektant  :  Zoran M. Isaković, dipl.inž.el.            
 
       

 
 
 

             Broj licence:                 350 G561 08 
 
 
 
Lični pečat:    Potpis: 

 
 
   
 

             Broj tehničke dokumentacije:  132/2020 
 

Mesto i datum:                Šabac oktobar 2020. godine 
 
 



 

1.4.v. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA TEHNIČKOG OPISA 
HIDROTEHNIČKIH  INSTALACIJA  

 
 

Odgovorni projektant TEHNIČKOG OPISA HIDROTEHNIČKIH 
INSTALACIJA, koji je deo projekta ARHITEKTURE, za izradu Idejnog rešenja, 
PROJEKTA ARHITEKTURE, za izradu urbanistickog projekta poslovnog objekta – 
salon namestaja, na  katastarskoj parceli broj 3337/153 K.O.Majur 

 
 

                 Marina Vukadinović, dipl.inž.arh. 
 
 
          IZJAVLJUJEM 
 
1. da je tehnički opis izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekta i pravilima struke; 
2. da su pri izradi tehničkog opisa poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekte i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 
 
  
           Odgovorni projektant  :  Marina Vukadinović, dipl.inž.arh. 
 
       

 
 
 

             Broj licence:                 300 N027 14 
 
 
 
Lični pečat:    Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

             Broj tehničke dokumentacije:  132/2020 
 

Mesto i datum:                Šabac oktobar 2020. godine 
 
 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 

 

1. 5. 

TEКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

(ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ) 

 
 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

                       
Т Е Х Н И Ч К И   О П И С  

ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 
 
                                   
ЛОКАЦИЈА:  
  
На катастарској парцели 3337/153 K.O.Мајур, предвиђена је изградња новог пословног 
објекта-салон намештаја. Објекат је пројектован као слободностојећи чија је изградња 
предвиђена у три фазе. 
 
AРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ:  
  
У првој фази изградње планиран је салон намештаја у површини ук бруто 1440м2, 
спратности П. У овој фази изградње поред самог простора за излагање планиран је и 
део за администрацију , инфопулт као и блок  са тоалетима за запослене и тоалетима за 
посетиоце салона. Друга фаза изгардње планирана је у површини од ук бруто 720 м2, 
спратности П. У овој фази планирана је само функција салона намештаја тј. изложбени 
део.  Трећа фаза изгардње планирана је у површини од ук бруто 3132 м2, спратности 
П+1. У овој фази планирана је само функција салона намештаја тј. изложбени део. 
  
КОНСТРУКТИВНО РЕШЕЊЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА:  
          
Све три фазе објекта су планиране у конструктивном систему аб стубова на које се 
ослањају челичне решетке . У фази у којој је предвиђена међуспратна конструкција 
између приземља и спрата такође су планиране челичне решетке на аб стубовима као 
конструктивно решење. Приземље је 15цм одигнуто од терена. Спратна висина од 
готовог пода до доње коте биндера је 4.80м, при чему ће се даљом разрадом пројекта 
кроз пројекте инсталација предвидети и одговарајућа потребна висина спуштеног 
плафона, која ће условити коначну корисну висину унутрашњег простора салона. 
  
СПОЉНА ОБРАДА НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА:  
         
Спољни зидови су од блокова д 25цм, фасадна облога је од фасадних панела , атика  као 
обликовни детаљ објекта је од алубонда. Од обликовних детаља на објекту планирано је 
и наглашавање улазног дела - у првој фази у виду подконструкције у облику „П“ испред 
улаза у објекат, подконструкција је обложена алубондом у боји бренда 
(светлонаранџаста).  Спољна столарија је планирана са нискоемисионим стаклом у алу-
раму или на посебним кутијастим профилима у зависности да ли је спољна столарија у 
виду излога објекта или стандардних прозорских отвора. 



          
На објекту су предвиђена роло врата са интегрисаним пешачким вратима, 
позиционирана су на објекту тако да задовољавају функционалне потребе корисника. 
 
КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА:  
         
Кровна конструкција је решена у систему челичних рожњача које се постављају на 
одређеном растојању , преко којих се постављају кровни панели. Олуци су класични 
хоризонтални и вертикални, скривени иза атике објекта . 
 
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ОКО ОБЈЕКТА:  
       
Уређење партера око објекта планирано је кроз концепт који обухвата уређене  зелене 
површине , пешачке и колске приступе као и паркинг простор испред објекта. 
 
                                                                                                 Odgovorni projektant  
 
      
 
                                                                                       Marina Vukadinović, dipl.inž.arh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

                       
TEHNIČKI OPIS ELEKTROENERGETSKIH  

INSTALACIJA  
 
 

1. Napajanje objekta i obračunsko merenje 
 
 Napajanje objekata biće izvedeno prema Tehničkim uslovima nadležne Elektodistribucije. 
 Na granici parcele je predviđeno izmešteno mesto merenja, merni orman  sa nadzemnim postoljem sa 
integrisanom KPK tipa EDŠ. 
 Ukupna jednovremena snaga za sve tri faze iznosi 43,5kW. 
 
2. Razvodni ormani i table 
 
Napojni vod objekta od MRO priključiti na glavni razvodni orman objekta GRO. U objektu su predviđeni razvodni 
ormani u okviru pojedinih celina objekta sa potrebnim brojem podrazvoda, prema prostornoj dispoziciji potrošnje. 
 
3. Kablovi i kablovske trase 
 
Svi kablovi za napajanje razvodnih tabli i potrošača snage u objektu su bezhalogeni energetski kablovi, sa 
poboljšanim svojstvima u požaru u pogledu: 
a) ne širenja plamena 
b) ne korozivnosti gasova sagorevanja 
c) niske gustine dima 
Kablovi su za izolacioni nivo 0,6/1,0 kV. Svi izabrani  kablovi su sa bakarnim provodnikom. 
 Provodnik se postavlja u zidu ispod maltera, po zidu na odstojnim obujmicama i PNK regalima.Sva 
el.instalaciona oprema je od termoplastičnog materijala, predviđena za ugradnju u zid.  
 
4. Osvetljenje 
 
Unutrašnje osvetljenje 
 
Unutrašnje osvetljenje objekta, vrste svetiljki i primenjena zaštita, biće prilagođeno nameni prostora, 
mikroklimatskim uslovima i završnoj obradi plafonskih površina. 
 
Sigurnosno osvetljenje 
 
Sigurnosno osvetljenje biće svetiljkama sa ugrađenim nezavisnim baterijskim napajanjem, sa 1h, odnosno 3h 
autonomijom. 
Nužno osvetljenje je predviđeno za nivo osvetljaja koji omogućava raspoznavanje oblika i prepreka, odnosno 
kretanja u uslovima prekida napajanja električnom energijom.  
Panične svetiljke postavljene su na mestima obeležavanja pravaca evakuacije, odnosno izlaza iz prostora. 
 
Osvetljenje spoljašnjeg prostora 
 
Za osvetljenje spoljašnjeg prostora u okviru kompleksa predviđa se postavljanje reflektorskog osvetljenja po 
fasadi objekta.. 
 
 
 
 
 



5. Instalacije priključnica, termotehničkih i hidrotehničkih potrošača 
 
Opšti potrošači se napajaju preko priključnica predviđenih su  za u zid 10/16 A sa zaštitnim kontaktom. 
Priključnice potrošača opšte namene postavljaju se klasično, na pregradnim zidovima, u mehaničkoj zaštiti koja 
odgovara klasifikaciji radnog prostora. 
Potrošači fiksno postavljeni,  bojleri, pumpe i ventilatori, priključuju se ili direkno sa najbliže razvodne table, ili 
preko odgovarajućeg prekidačko – zaštitnog uređaja. 
Zaštita strujhih krugova od struje kratke veze i preopterećenja izvedena je automatskim osiguračima postavljenim 
na razvodnim tablama. 
 
6. Zaštita od indirektnog napona dodira, preopterećenja i prenapona 
  
Prema tehničkim uslovima za projektovanje datim od strane nadležne ED biće uslovljena zaštita od indirektnog 
napona dodira. 
Osnovni uzemljivač objekta je temeljni uzemljivač na koga su preko sabirnice za izjednačavanje potencijala 
priključeni metalni delovi raznih instalacija, kao i zaštitni provodnik električne instalacije. Sabirnica za 
izjednačavanje potencijala je smeštena u kutiji za izjednačenje potencijala pored glavne razvodne table, koja je 
pomoću pocinkovane trake 25x4 mm povezana na temeljni uzemljivač. 
Sa uzemljivača su zavarivanjem izvedeni priključak na sabirnicu za izjednačenje potencijala, kao i izvodi za 
priključak odvodnih vodova gromobranske instalacije. Sva nastavljanja trake i davanje izvoda izvršeni su 
zavarivanjem, a zavareno mesto zaštićeno je vrućim premazom. 
Priključci sa temeljnog uzemljivača, koji izlaze iz zemlje, su zaštićeni od korozije premazom vrućeg tera 
(bitumenom ) - 30cm od kote terena (ukupno 60cm ). 
 
7. Uzemljivač 
 
  Temeljni uzemljivač, pocinkovanu traku FeZn 25x4mm2, položiti u temeljnu ploču objekta u fazi 
betoniranja, povezati sa armaturama u temeljnoj ploči. Izvode sa temeljnog uzemljivača ostaviti za sabirnicu za 
izjednačenje potencijala SIP, za uzemljenje olučnih vertikala, ograda stepeništa. 
 Na mestima ukrštanja i račvanja pocinkovanih traka, spojeve obavezno izvesti ukrsnim komadima 
 
8. Gromobranska zaštita 
 
 Na objektu se projektuje zaštita od atmosferskog pražnjenja  klasičnog tipa u vidu Faradejevog kaveza 
radi zaštite ljudi, objekata i imovine od štetnih posledica. Instalaciju izvesti tipiziranim materijalom koji odgovara 
važećim propisima i standardima. Radove izvesti prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata 
od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br. 11/96).  
 Predvideti klasičan prihvatni sistem izrađen od trake FeZn trake 20x3 mm2 . Temeljni uzemljivač je od 
FeZn trake 25x4mm2.  
 Od ivice krova do mernog spoja spustiti vertikalni vod od pocinkovane trake FeZn 20x3mm. 
Pocinkovanu traku položiti u oplate u fazi betoniranja stubova konstrukcije uz obavezno spajanje sa gvozdenom  
armaturom. Merni spoj je razdvojnik traka-traka u uzidnoj kutiji, postavlja se na visinu (1,7 - 2) m iznad kote 
okolnog terena. Traku spojiti sa horizontalnim olucima na mestima označenim na crtežima gr. instalacije fasada, 
varenjem sa donje strane.  
 
 
                                                                                      Odgovorni projektant tehničkog 
                                                                                                            opisa 
 
 
 
 
      
                                                                                     Zoran Isaković, dipl.inž.el. 
 
 
 
 



      

                       
TEHNIČKI OPIS HIDROTEHNIČKIH   

INSTALACIJA  
 

VODOVOD I KANALIZACIJA 
 
U obuhvatu Urbanističkog projekta definišu se urbanistički uslovi za izgradnju poslovnog kompleksa na kat.p.br. 
3337/153 KO Majur u skladu sa kompatibilnom namenom urbanističkog plana. U okviru projekta se definišu i 
uslovi infrastrukturnog komunalnog opremanja parcele i objekata. U tu svrhu definisaće se i trasa uličnog 
cevovoda koji će omogućiti priključenje internih instalacija sanitarne i hidrantske vode na javni sistem 
vodosnabdevanja. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže omogućiće kompletno sanitarno, tehnološko i 
protiv-požarno zadovoljenje potreba za vodom kao i odgovarajuće evakuisanje sanitarno fekalne i atmosferske 
otpadne vode.  Vodovodna mreža koja se planira na parceli iskoristiće se i za izradu vodovodnog sistema protiv-
požarne zaštite kao posebne mreže. 
 
Postojeće stanje  
 
Vodovod i kanalizacija 
Za predmetnu parcelu nije evidentirano postojanje priključaka na javne instalacije vodovoda i kanalizacije. 
Parcela se trenutno koristi za poljoprivrednu proizvodnju. 
U Ulici Zapadna transferzala ZT-1, u SZR zoni, postoji PEHD vodovodna mreža profila  Ø 200 mm, PVC 
sanitarno-fekalna kanalizaciona mreža Ø 250 mm i GRP-atmosferska kanalizaciona mreža profila Ø 1100 mm. 
 
Parcela u obuhvatu urabanističkog projekta se nalazi u Severozapadnoj radnoj zoni, u Ulici Zapadna transferzala 
u Zoni III, izvorišta „Mali Zabran“, koji je sastavni deo vodosnabdevanja Grada Šapca. Izrada priključaka na 
parcelu 3337/153 moguća je u skladu sa uslovima JKP „Vodovod-Šabac“ Šabac, br. 3189/SR-139/20 od 
19.06.2020.godine. 
 
Planirano stanje  
 
Vodovod 
 
Prema postojećem stanju uličnih vodovodnih instalacija moguće je realizovati vodovodni priključak izradom 
priključnog cevovoda podbušivanjem kroz putnu parcelu ili izradom uličnog vodovoda do već izrađenog prelaza 
na strani do obuhvata UP-a. Protiv-požarne količine vode obezbeđuju se sa javnog sistema napajanja čime se 
obezbeđuje zakonom zahtevani pritisak i količina vode. Obuhvat UP biće proširen na moguće mesto priključka 
na već izrađen odvojak, ukoliko investitor izabere ovo tehničko rešenje.  
Podbušivanje puta, izvršiće se u skladu sa uslovima koji se propisuju za ukrštanje sa koridorom državnog puta a 
to podrazumeva sledeće uslove: 
- ukrštanje sa putem izvesti isključivo mehaničkim podbušivanjem ispod truupa puta, upravno na put, u 
propisanoj zaštitnoj cevi 
- zaštitna cev mora biti projektovana na celoj dužini između krajnih tačaka poprečnog profila puta 
(izuzetno spoljna ivica rekonstruisanog kolovoza), uvećana za po 3,0 m sa svake strane, 
- minimalna dubina predmetnih instalacija i zaštitnih cevi od najniže kote kolovoza do gornje kote zaštitne 
cevi iznosi 1, 5 m. 
- Minimalna dubina predmetnih instalacija i zaštitnih cevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje 
(postojećeg ili planiranog) od kote dna kanala do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,2 m. 
 
Trasa potecijalnog uličnog vodovoda kroz putnu parcelu, do odvojka koji je potencijalno izveden na strani ulice 
do obuhvata, u zelenoj zoni, izvešće se težeći se što većem udaljenju od kolovoza tj. granici putne parcele sa 
parcelama ostale namene. 



Neophodno je izraditi priključak koji će prečnikom tj. kapacitetom planiranog priključnog cevovoda obezbediti 
sanitarne ali i protivpožarne zahteve kompleksa u obuhvatu projekta. Prečnik koji zadovoljava protivpožarne 
potrebe usvojiće se kao merodavan za priključak. Predviđa se minimalni prečnik priključka Ø 100 mm. 
 
U okviru parcele na kat.p.br. 3337/153 KO Majur, sanitarna vodovodna mreža će se trasirati duž zelene zone, uz 
parking, od vodomernog šahta do dela objekta koji će po usvojenom projektnom rešenju imati sanitarne čvorove. 
Prečnik sanitarnog cevovoda definisaće se u daljoj projektno tehničkoj razradi u zavisnosti od sanitarnih potreba 
objekta i arhitektonskog rešenja.  
 
Protiv-požarna zaštita objekata je obezbeđena postavljanjem nove spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže, prema 
Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Službeni glasnik RS ", broj 3/18).  
 
Hidrantska vodovodna mreža je usklađena sa odgovarajućim zakonskim odredbama i protivpožarnim uslovima i 
pozicionirana je na parceli.  
Na parceli je predložen hidrantski prsten Ø 100 mm sa više spoljnih protivpožarnih hidranta na max rastojanju od 
80 m. Sa spoljne hidrantske mreže neophodno je predvideti odvojke za unutrašnje hidrante. 
U skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja 
(Službeni glasnik RS, br. 92/08), Elaboratom o zonama sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda ))Mali Zabran« 
u Šapcu« (GEO inženjering BGP, Beograd, br. E-43/15 od 08,05,2015,god.), Rešenjem o određivanju zona 
sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda )Mali Zabran« u Šapcu« (Ministarstvo zdravlja RS, Beograd, br. 530-
01-235/2015-10 od 04.08.2015.god.) i Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS, br. 
135/04, 36/09) konstatujemo i sledeće: 
 
Po Pravilniku o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja (Sl. glasnik RS 
br. 92/08) (član 27.) u prostoru izdvojenom za širu zonu sanitarne zaštite ne mogu se graditi ili upotrebljavati 
objekti i postrojenja, koristiti zemljište ili vršiti druge delatnosti, ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost vode na 
izvorištu, i to: 
1. Lokacija predmetnog objekta SE NALAZI u ·zoni III sanitarne zaštite izvorišta "Mali Zabran" gde se radovi 
na izgradnji objekata mogu izvoditi uz postovanje posebnih mera zaštite. U zoni III se  ne mogu graditi i 
upotrebljavati objekti i postrojenja, koristiti zemljište ili vršiti druge delatnosti, ako to ugrožava zdravstvenu 
ispravnost vode na izvorištu "Mali Zabran". 
2. Poslovni kompleks je lociran u zonama korišćenja vode za piće te ispuštanje bilo kojih materija, koje se definišu 
kao zagađivači, u podzemlje nije dozvoljepo. 
3. U okviru prethodnih radova izvrčiti geološku sondažu tla i utvrditi debljinu povlatnog slabo propusnog sloja 
kao i njegov koeficijent filtracije. 
4. Građevinske objekte projektovati tako da se prilikom izvoćenja radova ne vrši probijanje povlatnog sloja 
(maksimalno dopuštena dubina iskopa, bez utvrđivanja dubine povlatnog sloja, iznosi 2,0 m). 
5. Sve površine predviđene za kretanje ili parkiranje vozila, utovar ili istovar robe betonirati ili asfaltirati (nije 
dozvoljena ugradnja behaton ploča i sličnih materijala) a površinsku vodu sa njih odvesti vodonepropusnom  
atrmosferskom kanalizacijom. 
6. U postupku izrade tehničke dokumentacije Investitor kompleksa je obavezan je da postupi po odgovarajućoj 
proceduri predviđenoj Zakonom o planiranju i izgradnji i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu 
ovu oblast. 
7. Za predmetni kompleks neophodno je projektovati i izgraditi priključke vodovoda i kanalizacije za šta dajemo 
i posebne uslove, u nastavku. 
 
Investitor planira da budući poslovni objekat priključi pa javnu vodovodnu  i kanalizacionu  mrežu. Dozvoljava 
se izgradnja novih priključaka pa postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu u predmetnoj ulici, u skladu sa 
hidrauličkim  proračunom. 
Projektovanje priključaka vodovoda i kanalizacije za predmetnu kat. parcelu izvršiti na bazi podataka sa terena, 
važećih propisa i standarda, kao i novih uslova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEKALNA KANALIZACIJA: 
 
Sanitarno fekalne otpadne vode izvode se iz objekta posebnim kolektorom i evakuišu u uličnu sanitarno fekalnu 
kanalizaciju izradom priključka na ulični fekalni kolektor Ø 250 mm.  
 
Trase vodovodne i kanalizacione mreže, priključaka i objekata u funkciji vodovodne i kanalizacioone mreže, 
prikazani su na grafičkom prilogu „Plan vodovoda i kanalizacije“ sa definisanim geodetskim koordinatama, uz 
mogućnost korekcije trase i objekata na mreži (slivnici i šahtova). 
Predviđen je priključni kolektor fekalne kanalizacije Ø 200 mm sa mogućnošću izmene prečnika nakon izrade 
projektno tehničke dokumentacije . 
Projekat vodovoda i kanalizacije mora biti urađen u skladu sa propisima  i standardima iz ove oblasti, savremenim 
stručnim saznanjima uz obavezno poštovanje Tehničkih uslova i saglasnosti nadležnih preduzeća. 
1. Priključak sanitamo-fekalne kanalizacije za k.p.br. 3337/153, K.O. Majur, projektovati na postojeći PVC-
sanitarno-fekalni kanalizacioni kolektor, Ø250 mm, u Ulici Zapadna transverzala ZT-1, i završiti ga u revizionom 
šahtu na 1,0m od regulacione linije, na pristupačnom mestu. 
2. Projektant unutrašnjih instalacija kanalizacije za planirane objekte, dužan je da i projektu, hidrauličkim 
proračunom, iskaže potreban prečnik kanalizacionog priključka s tim što prečnik cevi ne može biti manji od 
Ø160mm. 
3. Revizioni šaht postaviti tako da se omogući izgradnja kanalizacionog priključka upravno  na kanalizacionu 
mrežu. Revizioni šaht mora biti izgrađen od betona ili ozidani punom opekom, sa armirano- betonskom gornjom 
i donjom pločom i odgovarajućim liveno-gvozdenim poklopcem svetlog otvora 600mm. Minimalne dimenzije 
revizionog sahta su 1,0 h 1,0 m 
4. Projekat raditi tako da se priključak uliva u ulične kanalizacioni kolektore i to ne ispod kote gornje trećine 
kanalizacione cevi. Priključke kanalizacije projektovati u padu od 2 do 6%, od revizionog šahta ka kolektoru. 
Priključne cevi su PVC ili RE. Minimalna dubina ukopavanja kanalizacionog priključka je 0,80m. Prilikom 
projektovanja kanalizacionog priključka pridržavati se postojećih standarda i propisa. 
5. Podrumske, suterenske prostorije kao  i bazene nije dozvoljeno gravitaciono povezati na javnu kanalizacionu 
mrezu. Ovakvi objekti mogu se priključiti pa kanalizacioni sistem samo preko autonomnog sistema za 
prepumpavanje otpadnih voda. 
6. Priključenje garaža i drugih objekata, koji ispuštaju vode sa sadržajem ulja, masti, benzina itd, vršiti preko 
taložnika i separatora (odvajača masti i ulja). 
7. Kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju i gradski kanalizacioni sistem  mora da bude i skladu sa Uredbom o 
granišnim vrednostima emisije zagađujućih materija i vode i rokovima za njihovo dostizanje (Službeni glasnik 
RS, br. 67/2011, 48/2012, 1/2016 ) kao i odlukama Skupštine grada Šapca: Odukom o sanitarno-tehničkim 
uslovima za ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju (br. 020-107/2007- 14 od 26.12.2007.godine) i 
Odlukom o izmenama i dopunama odluke o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanja otpadnih voda u javnu  
kanalizaciju (br. 020-69/2014-14 od 28.03.2014.godine). 
JKR "Vodovod-Šabac" zadržava pravo da korisnika isključi sa mreže ukoliko kvalitet ispuštene vode i ulični 
kolektor ne prilagodi zakonskoj regulativi. 
 
 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA: 
 
Atmosferske vode sakupljaće se sa saobraćajnih površina i parkinga, sistemom linijskih slivnih kanala i uličnih 
slivnika koji se ulivaju u cevnu kolektorsku mrežu. Kolektorska mreža vodi u ostavljen atmosferski izvod Ø 400 
mm koji se završava na strani do obuhvata UP-a. Pre upuštanja u javni sistem kanalisanja atmosferske vode će se 
tretirati na taložniku i separatoru. 
Predviđen je priključni kolektor atmosferske kanalizacije Ø 300 mm sa mogućnošću izmene prečnika nakon izrade 
projektno tehničke dokumentacije. 
 
Deo kišne kanalizacije sa dela saobraćajnih površina na kojem nije planirano parkiranje i zadržavanje vozila i 
krovnih površina, uvodi se direktno u priključni šaht. Sve atmosferske vode moraju se prikupiti i evakuisati u 
uličnu mrežu. 
 
1. Atmosferske vode sa krova, betonskih ili asfaltiranih površina,  nije dozvoljeno  ispuštati i fekalni kolektor veđ 
predvideti njihovo ispuštanje vodonepropusnom atmosferskom kanalizacijom u postojeći  GRP - atmosferski 
kolektor prečnika Ø1100mm, u Ulici Zapadna transverzala ZT-1, i završiti ga i revizionom šahtu na  1,0 m od 
regulacione linije, na pristupačnom  mestu. 
2. Projektant instalacija kanalizacije za planirani objekat dužan je da u projektu hidrauličkim proračunom iskaže 
potreban prečnik atmosferskog kanalizacionog priključka. 



3. Projekat raditi tako da se priključak uliva i ulični revizioni šaht i to ne ispod kote gornje trećine kanalizacione 
cevi. Priključak kanalizacije projektovati u padu od 2 do 6%, od revizionog šahta prema kolektoru. Priključne 
cevi su PVC ili RE. Mipimalna dubina ukopavanja kanalizacionog priključka je  0,80m. 
4. Sve površine predviđene za kretanje i parkiranje vozila betonirati ili asfaltirati, odvojiti ivičnjacima od zelenih 
površina, a površinsku vodu sa njih odvesti atmosferskom kanalizacijom (otvoreni  kanali  ili cevovod) do 
taložpika i separatora. Na ulazu u zatvorenu cev obavezno postaviti grubu rešetku. 
5. Separator dimenzionisati u skladu sa hidrauličkim proračupom i projektovati tako da se u njemu istalože sve 
materije koje mogu začepiti atmosfersku kanalizaciju kao sto su pesak, zemlja, kamena sitnež, cement, malter, 
kreč i sl. Ove materije se ne mogu unositi ni u usitnjenom stanju. 
6. U revizionom šahtu, projektnom dokumentacijom, predvideti mesto za ugradnju merača protoka na 
atmosferskoj kanalizaciji. Pri instalaciji merača protoka voditi računa o uslovima ugradnje-potrebno je obezbediti 
potreban pad ispred i iza mesta ugradnje kao i dovoljnu dužinu u zavisnosti od geometrije kanala. 
  
  
Kvalitet otpadpih voda koje se ispuštaju u gradski kanalizacioni sistem mora da bude u skladu sa Uredbom o 
graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje (Službepi glaspik 
RS, br. 67/2011, 48/2012, 1/2016 ) kao i odlukama Skupštine grada Šapca: Odlukom o sanitarno-tehničkim 
uslovima za ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju (br. 020-107/2007-14 od 26.12.2007.godine) i 
Odlukom o izmenama i dopunama odluke o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanja otpadnih voda u javnu 
kanalizaciju (br. 020-69/2014-14 od 28.03.2014.godine). Ukoliko je potrebno, projektnom dokumentacijom, 
predvideti adekvatan predtretman. Temperatura voda koja se ispušta u kanalizaciopu mrezu pe sme preći 40° S. 
JKR "Vodovod-Šabac" zadržava pravo da korisnika isključi sa mreže ukoliko kvalitet ispuštene vode u ulični 
kolektor ne prilagodi zakonskoj regulativi. 
 
 
 
                                                                                                 Odgovorni projektant  
 
      
 
                                                                                       Marina Vukadinović, dipl.inž.arh.  
                                                                                                   



  

 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 

 

1. 6. 

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

(ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                        
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 

 
1. 7. 

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

(ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ) 

 
 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K.O.

Шабац,

СИТУАЦИОНИ ПЛАН
кат. парц. бр.
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урбанистичког пројекта
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допунама ПГР-а Шабац - Ревизија
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1.7.5.
бр.цртежа РАЗМЕРА:

датум: ФАЗА:

ИНВЕСТИТОР:

УП
септембар

2020.

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО "КНЕЗ"
ШАБАЦ, 6. ПУКА 54, тел. 015/7342-019, PIB 100126349

ПРОЈЕКАТ:

        ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
        ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта изложбеног салона намештаја

НАСЛОВ:
PRESEK 3-3

потпис:ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

лиценца бр 200 1391 13
Ивана Обрадовић, д.и.а.

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ

лиценца бр. 300 N027 14

Марина Вукадиновић,
мастер.инг.арх.

потпис:

1:100
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1.7.6.
бр.цртежа РАЗМЕРА:

датум: ФАЗА:

ИНВЕСТИТОР:

УП
септембар

2020.

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО "КНЕЗ"
ШАБАЦ, 6. ПУКА 54, тел. 015/7342-019, PIB 100126349

ПРОЈЕКАТ:

        ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
        ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта изложбеног салона намештаја

НАСЛОВ:
PRESEK 1-1

потпис:ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

лиценца бр 200 1391 13
Ивана Обрадовић, д.и.а.

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ

лиценца бр. 300 N027 14

Марина Вукадиновић,
мастер.инг.арх.

потпис:
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1.7.7.
бр.цртежа РАЗМЕРА:

датум: ФАЗА:

ИНВЕСТИТОР:

УП
септембар

2020.

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО "КНЕЗ"
ШАБАЦ, 6. ПУКА 54, тел. 015/7342-019, PIB 100126349

ПРОЈЕКАТ:

        ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
        ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта изложбеног салона намештаја

НАСЛОВ:
PRESEK 2-2

потпис:ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

лиценца бр 200 1391 13
Ивана Обрадовић, д.и.а.

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ

лиценца бр. 300 N027 14

Марина Вукадиновић,
мастер.инг.арх.

потпис:

1:100
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1.7.8.
бр.цртежа РАЗМЕРА:

датум: ФАЗА:

ИНВЕСТИТОР:

УП
септембар

2020.

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО "КНЕЗ"
ШАБАЦ, 6. ПУКА 54, тел. 015/7342-019, PIB 100126349

ПРОЈЕКАТ:

        ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
        ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта изложбеног салона намештаја

НАСЛОВ:
PRESEK 5-5

потпис:ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

лиценца бр 200 1391 13
Ивана Обрадовић, д.и.а.

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ

лиценца бр. 300 N027 14

Марина Вукадиновић,
мастер.инг.арх.

потпис:

1:100

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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1.7.9.
бр.цртежа РАЗМЕРА:

датум: ФАЗА:

ИНВЕСТИТОР:

УП
септембар

2020.

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО "КНЕЗ"
ШАБАЦ, 6. ПУКА 54, тел. 015/7342-019, PIB 100126349

ПРОЈЕКАТ:

        ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
        ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта изложбеног салона намештаја

НАСЛОВ:
PRESEK 4-4

потпис:ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

лиценца бр 200 1391 13
Ивана Обрадовић, д.и.а.

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ

лиценца бр. 300 N027 14

Марина Вукадиновић,
мастер.инг.арх.

потпис:

1:100
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1.7.10.
бр.цртежа РАЗМЕРА:

датум: ФАЗА:

ИНВЕСТИТОР:

УП
септембар

2020.

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО "КНЕЗ"
ШАБАЦ, 6. ПУКА 54, тел. 015/7342-019, PIB 100126349

ПРОЈЕКАТ:

        ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
        ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта изложбеног салона намештаја

НАСЛОВ:
IZGLED SEVERNI

потпис:ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

лиценца бр 200 1391 13
Ивана Обрадовић, д.и.а.

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ

лиценца бр. 300 N027 14

Марина Вукадиновић,
мастер.инг.арх.

потпис:

1:100
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1.7.11.
бр.цртежа РАЗМЕРА:

датум: ФАЗА:

ИНВЕСТИТОР:

УП
септембар

2020.

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО "КНЕЗ"
ШАБАЦ, 6. ПУКА 54, тел. 015/7342-019, PIB 100126349

ПРОЈЕКАТ:

        ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
        ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта изложбеног салона намештаја

НАСЛОВ:
IZGLED JUZNI

потпис:ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

лиценца бр 200 1391 13
Ивана Обрадовић, д.и.а.

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ

лиценца бр. 300 N027 14

Марина Вукадиновић,
мастер.инг.арх.

потпис:

1:100
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1.7.12.
бр.цртежа РАЗМЕРА:

датум: ФАЗА:

ИНВЕСТИТОР:

УП
септембар

2020.

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО "КНЕЗ"
ШАБАЦ, 6. ПУКА 54, тел. 015/7342-019, PIB 100126349

ПРОЈЕКАТ:

        ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
        ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта изложбеног салона намештаја

НАСЛОВ:
IZGLED ZAPADNI

потпис:ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

лиценца бр 200 1391 13
Ивана Обрадовић, д.и.а.

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ

лиценца бр. 300 N027 14

Марина Вукадиновић,
мастер.инг.арх.

потпис:

1:100



+/-0.00

+12.61

ЧАЧИЋ НИНКО
Ул. Карађорђева 85, Липолист

1.7.13.
бр.цртежа РАЗМЕРА:

датум: ФАЗА:

ИНВЕСТИТОР:

УП
септембар

2020.

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО "КНЕЗ"
ШАБАЦ, 6. ПУКА 54, тел. 015/7342-019, PIB 100126349

ПРОЈЕКАТ:

        ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
        ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта изложбеног салона намештаја

НАСЛОВ:
IZGLED ISTOCNI

потпис:ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

лиценца бр 200 1391 13
Ивана Обрадовић, д.и.а.

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ

лиценца бр. 300 N027 14

Марина Вукадиновић,
мастер.инг.арх.

потпис:

1:100
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12.  ДОКУМЕНТАЦИЈА  
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